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1. Cze$¢ ogdlna

a) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku Powiatowego Urzgdu Pracy w Radomiu.

b) Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z instalowaniem:
® SystemOw Sygnalizacji Pozaru, oznaczanych w dalszej czesci SSP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania

1 odbioru robot w zakresie:

e instalowania systemow SSP w obiektach budowlanych,

e transportu i skladowania materiatow,

e trasowania linii kablowych, robdt montazowych wszelkich urzadzen sktadajacych si¢
na system SSP.

ST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

e kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podloza (w
szczegOlnosci  roboty budowlane, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz
elementow osprzgtu instalacyjnego, proby zadziatania i1 badania pomontazowe,
ewentualna integracja z innymi systemami np. z siecia alarmowa powiadamiania PSP

e wbudowaniem wszystkich materiatdéw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja

techniczna,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
wyznaczonych kabli 1 linii oraz wszelkich elementow sterowania rgcznego,
powodujacych zadzialanie systemu alarmowego w razie potrzeby.

e przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowanych elementow systemu, a takze przeprowadzenie
szkolenia dla wytypowanych pracownikow obstugi przysztego uzytkownika.

Szczegbdly dotyczace wykonania ww. instalacji zawarte zostaty w projektach wykonawczych
wymienionych systemow.

c) Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Do prac towarzyszacych nalezy przede wszystkim: zabezpieczenie pomieszczen przed
zabrudzeniem, usunigcie gruzu po robotach, odpadéw i posprzatanie.



d) Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezb¢dne dane istotne z
punktu widzenia: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw
osob trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni:

Prace zwiazane z wykonywaniem rob6t prowadzone bgda w budynku:

Powiatowego Urz¢du Pracy w Radomiu przy ul. ks. Lukasika 3.

Czas wykonywania robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Instalacja sa objgte
pomieszczenia wskazane w Projekcie Wykonawczym.

Zamawiajacy w dniu podpisania umowy badZz w terminie ustalonym w umowie przekaze
wykonawcy front robot 1 wskaze miejsca skladania materialoéw. Odpadki z materialow
montowanych na obiekcie nalezy przekaza¢ do utylizacji.

Procedury wejscia 1 wyjScia z obiektu oraz organizacj¢ pracy nalezy uzgodni¢ z
zamawiajacym.

B Zabezpieczenie terenu budowy.

Zamawiajacy wskaze osob¢ odpowiedzialna za udost¢pnienie pomieszczen. Wykonawca
dostarczy, wszelkie materiaty do zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony ludzi i wyposazenia. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

®  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zwiazane z wykonywanymi instalacjami.

= QOchrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i1 innych. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot lub dziatan personelu Wykonawcy.

= Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte w trakcie robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.



Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie robot, a po zakonczeniu prac ich
szkodliwo$¢ zanika (np materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich zastosowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

=  Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy BHP

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace BHP zwigzane z wykonywanymi instalacjami i prowadzeniem prac na budowie.

e) Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia — nazwy i kody: grup robot,
klas robot, kategorii robdét.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nizej wymienionych instalacji:
e System sygnalizacji pozaru SSP.

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:
e 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

@O0Kkreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisOw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Nie wystepuje, Wykonywanie prac standardowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw oraz niezb¢dne wymagania zwiazane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy skladowaniem i kontrola,
jakosci - poszczegolne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm;

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wiasciwosci 1 wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:

e spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora).

W przypadku zmiany produktow na zasadach jw. nalezy dokonaé tego kompleksowo dla
catlego zastepczego systemu w elementach instalacji SSP oraz przygotowaé Projekty
Wykonawcze rozwigzania zamiennego uzgodniony z rzeczoznawca do spraw p.poz. i
Inwestorem.
Do wykonania i montazu instalacji SSP w obiektach budowlanych nalezy stosowac
kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w



budownictwie oraz ochronie przeciwpozarowej, musza posiadaé certyfikat oraz Swiadectwo
Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
CNBOP.

L.p. Opis urzadzenia J.m. Ilosé
Centrala SSP
Centrala sygnalizacji pozaru BOSCH: 4 linie dozorowe, 8 wyj$¢
1 przekaznikowych, 4 linie sygnalizatoré6w, akumulatory z podtrzymaniem Kol 1
systemu przez 24h +0,5h alarmowania, modut komunikacyjny (20maA i P
RS232), drukarka.
2 Klawiatura wyniesiona kpl. 1
Elementy liniowe
3 Czujka optyczna z izolatorem zwar¢, wykrywa TF1-TF5, TF8, TF9 Szt. 157
Czujka optyczno-termiczna z izolatorem zwar¢, wykrywa TF1-TF6,
4 szt. 23
TF8, TF9
5 Gniazdo czujek szt. 180
6 Przycisk ROP czerwony, wewngtrzny z izolatorem zwar¢ szt. 21
7 Kluczyk do ROPa szt. 3
8 Modul wyj$¢ przekaznikowych z izolatorem zwar¢, 2 wyjscia 2 wejscia szt. 4
9 Elektrotrzymacze do drzwi szt. 7
10 [Zasilacz do elektrotrzymaczy Szt. 1
11 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt. 16
12 [Puszka polaczeniowa z bezpiecznikiem do sygnalizatorow szt. 16
Materialy instalacyjne
13 Kabel YnTKSY 1x2x0,8 m 3000
14 [Kabel HTKSH PH90 1x2x0,8 m 200
15 [Kabel YDY 2x1 m 200
16 [Kabel HDGs PH 90 2x1 m 400
17 | Kabel NHXH FE180 PH90/E90 3x2,5mm? m 30
Materiaty instalacyjne: rurki PCV, korytka instalacyjne, kotki, uchwyty
18 E90 itp Kpl. 1

Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych instalacji
sygnalizacji pozaru.

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:



e sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i1 charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, sa wlasciwie
oznakowane i opakowane, sa nowe nieuzywane,

e Posiadaja aktualne dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie i
ochronie przeciwpozarowej migdzy innymi: Certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia,
CE.

e spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow,

e dostawa urzadzen i1 materialéw instalacyjnych powinna odbywac si¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Nalezy przestrzega¢ minimalnych temperatur transportu
zalecanych przez producentéw urzadzen i materiatow instalacyjnych.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdw i materiatdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyj¢cie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materiaty pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Urzadzenia 1 materialy instalacyjne nalezy przechowywac zgodnie z instrukcja producenta w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem i1 kurzem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona, jakoScig.

Nie stawia si¢ specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu. Stosowac narze¢dzia zalecane przez
producenta materiatlow. Wigkszo§¢ prac wykonywana bedzie rgcznie. Prace mozna
wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy
zachowac ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ materiatow. Wszelkie elementy nalezy przewozié
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zar6wno elementy stalowe jak i z tworzyw
sztucznych.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Prace zwiazane ze skuciem elementow i przewiertami, czyli roboty generujace hatas, pylenie i
inne uciazliwos$ci prowadzi¢ nalezy w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym. Podczas prac



bezwzglednie stosowaé folie ochronne, szczelnie chroniace wyposazenie pomieszczen od
pytu i kurzu.

e Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
techniczna i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i jako$¢ wykonanych robot,
powinien rowniez posiada¢ uprawnienia do ich wykonywania.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru i Rzeczoznawcy PSP.
o Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z przedmiarem robot,
Specyfikacje Techniczne, Projekt Wykonawczy oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czesci umowy ( kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w caltej dokumentac;ji.

Dane okreslone w SIWZ 1 w ST, przedmiarze robdt i w Projekcie Wykonawczym beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z ww. wytycznymi i wptynie
to na niezadowalajaca, jako$¢ systemu, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a kosztami tych zmian i robot towarzyszacych obcigzony bedzie Wykonawca.

Montaz urzadzen

Podczas instalowania systemu SSP nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow oraz
wytycznych:

Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14

Wytycznych CNBOP i SITP

Zasad dobrej sztuki inzynierskiej,

Wytyeznych zawartych w certyfikatach, Swiadectwach dopuszczenia, aprobacie
technicznej

e Wytycznych producenta materiatow i urzadzen.

Okablowanie nalezy wykonac:
e Kabel przeznaczony do prowadzenia petli dozorowych:
O YnTKSY 1x2x0,8 - linie z czujkami i ROP-ami.
O HTKSH PH90 1x2x0,8 - linie z modutami sterujacymi i monitorujacymi.
e HDGs PH90/E90: 2x1 - kabel przeznaczony do prowadzenia linii sygnalizacyjnych z
sygnalizatorami oraz do zasilania klawiatury wyniesionej do obstugi centrali SSP.
e NHXH FE180 PH90/E90 3x2,5 mm? - kabel przeznaczony do zasilania centrali.

Szczegodty dotyczace okablowania znajduja si¢ na schemacie blokowym.
Wytyczne instalacyjne.

Instalacj¢ nalezy wykona¢:



® Poziome i pionowe ciagi instalacji HTKSH PH 90 i NHXH FE180 PH90/E90, HDGs
PH90/E90, NHXH FEI180 PH90/E90 zawsze mocowaé zgodnie z wytycznymi
producenta kabli i aprobata techniczna, aby zapewni¢ podtrzymanie funkcji kabla w
warunkach pozaru przez E 90 min.

® Potaczenia sygnalizatorow do linii sygnalizacyjnej wykona¢ za posrednictwem puszek
PIP z bezpiecznikiem.

® [nstalacj¢ kablem YnTKSY nalezy wykona¢ w korytach instalacyjnych PCV, w tym
celu nalezy w miar¢ mozliwosci wykorzysta¢ istniejace koryta teletechniczne na
obiekcie a w pozostatych przypadkach nalezy utozy¢ nowe trasy. Nie uktada¢ kabli
instalacji SSP wraz z kablami instalacji elektrycznej i energetyczne;.

® Trasy kabli prowadzi¢ z dala od instalacji energetycznych (min. 20 cm).

® Trasy kabli prowadzi¢ starannie w poziomie i w pionie, unika¢ zbednych skrzyzowan.

® Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Pracownicy wykonawcy robot powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
robot specjalistycznych, potwierdzone swiadectwami, ktore nalezy okazywac kazdorazowo na
zadanie inspektora nadzoru.

Wykonawca, lub jego przedstawiciel zobowiazany jest do informowania inspektora nadzoru o
wszystkich etapach robot wymagajacych jego obecnos$ci, zwlaszcza w zakresie robot
zanikowych. Udzial inspektora nadzoru w tych czynno$ciach powinien by¢ odnotowany
wpisami w dzienniku budowy, protokotach kontroli, lub dokumentacji techniczne;j.

Zmiany w dokumentacji projektowej wymagaja udokumentowanej zgody projektanta.

Na wykonane prace wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ gwarancji.

® Zakres robot

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodza roboty instalacyjne zwiazane z:

- ukfadaniem przewoddéw, przygotowaniem podioza, wciaganie przewodow w
rury ochronne, uktadanie przewodéw w listwach PCV,

- montazem osprzetu instalacyjnego: przygotowanie podioza, mocowanie
osprzetu z podlaczeniem przewodow,

- montazem urzadzen sygnalizacji pozaru, przygotowanie podtoza do
zabudowania wraz z materiatami pomocniczymi mocowanie urzadzen,
podiaczenie przewodow,

- montazem korytek PCV,

- pracami przygotowawczymi, wykucie bruzd, Slepych otworéw pod drobne
konstrukcje, wykonanie drobnych robdt slusarskich,

- montazem urzadzen wyszczegdlnionych w projekcie,

- zabezpieczenie przej$¢ instalacji przez przegrody oddzielajace strefy przeciw
pozarowe.

- zaprogramowaniem, uruchomieniem i przetestowaniem systemow,

- dokonanie pomiaréw elektrycznych wykonanych instalacji.

- Dokonanie pomiaréw akustycznych: poziom dzwigku.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

- Szkolenie uzytkownika z zakresu obstugi

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia:



Kontrola sposobu wykonywania robdt prowadzona bedzie przez pracownikow
Zamawiajacego 1 inspektoréw nadzoru na biezaco. Wszelkie watpliwosci i ewentualne uwagi
wyjasniane beda w trakcie prac.

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w czasie kontroli, nadzoru, odbioru:

sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi normami,
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
sprawdzenie rezystancji izolacji okablowania, rezystancji uziemienia, centrali SSP,
rezystancji p¢tli linii dozorowych,

sprawdzenie pomiarow od porazen pradem elektrycznym: rezystancji petli zwarcia,
badanie wytacznika réznicowopradowego obwodow zasilajacych urzadzenia: centrali
SSP, zasilaczy.

sprawdzenie pomiardw poziomu dzwigku.

sprawdzenie poprawnosci wspotdziatania SSP z innymi systemami.

sprawdzenie sprawnos$ci czujek oraz rgcznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich
uruchomienie (podlega sprawdzeniu 100% elementow wykrywczych);

sprawdzenie prawidtowos$ci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup (dotyczy
systemow adresowalnych i analogowych).

sprawdzenie algorytmu sterowania,

sprawdzenie transmisji alarmu do stacji monitorowania.

Wykaz dokumentow, ktore wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi:

aktualny projekt techniczny SSP, w ktorym naniesiono wszelkie wprowadzone
zmiany, uzgodnione z projektantem 1 rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

protokoly pomiarow instalacji: rezystancji izolacji kabli, ciagtosci zyl,

protokoty pomiarowe ochrony od porazen pradem elektrycznym: rezystancji pgtli
zwarcia, badanie wylacznika roznicowopradowego

protokoty pomiarowe dzwigku sygnalizatorow,

protokoty odbioréw czgsciowych,

protokoty z przeprowadzonych testow systemu,

dziennik budowy,

wazne $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty na zastosowana konfiguracjg systemu i
na urzadzenia i materialy instalacyjne.

Wykaz zalecen dla uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centralke nalezy umiescic:

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

opis funkcjonowania i obstugi urzadzen SSP,

wskazowki, jak nalezy postgpowacé w przypadku alarmu,

ksiazke pracy instalacji, do ktorej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole
instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i uzupehienia instalacji, wszystkie alarmy z
podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywolania (protokét taki nalezy prowadzié
rowniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacji pozaru jest wyposazona w pamigc
zdarzen lub drukarke).

nalezy dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére beda
obstugiwa¢ centralkg SSP.

po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacje urzadzen i
instalacji SSP.
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Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami:

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji i projekcie SSP zostang odrzucone. Jesli materiaty
niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za niemajaca
zasadniczego wptywu, na jako$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢
potracen za obnizona, jakoS$¢.

7. Opis sposobu odbioru robdét.

Odbidr robot dokonany bedzie przez komisje¢ powotana przez Zamawiajacego po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Z czynno$ci dokonanych przy odbiorze
sporzadzony zostanie protokol, ktory — w przypadku braku usterek — stanowi¢ bedzie
podstawe wystawiania przez Wykonawce faktury. Roboty zanikajace musza by¢ zgtoszone do
odbioru przed ich zabudowaniem w ustalonym w umowie czasie. Z odbiorow prac
zanikajacych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru. W trakcie prowadzenia prac nalezy
dokonywa¢ odbioréw czgsciowych po wykonaniu danego etapu np: utozenia tras kablowych,
utozenia instalacji, zamontowania urzadzen. Odbiory czg$ciowe dodatkowo mozna podzieli¢
na poszczegolne pigtra.

Poprawnos$¢ 1 zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czgsci i1 catosci
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez Inwestora.

W przypadku niezadowalajacej, jakosci robot lub uzytych materialow Wykonawca
bedzie musial wykona¢ na wilasny koszt niezbgedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w opracowaniu WTW.ORB-M /p. 1.10/. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i zapisem w dzienniku budowy,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

Natychmiast po odebraniu instalacji przez inwestora instalacja musi by¢ przekazana do
konserwacji wybranej firmie konserwujacej .

8. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych;

Nie przewiduje si¢ oddzielnego rozliczania robot tymczasowych i1 prac towarzyszacych.
Wykonawca w zlozonej ofercie winien uwzgledni¢ wszystkie prace towarzyszace
wykonywanemu zadaniu.

9. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne;

Podstawa wykonania robot jest zawarta umowa. Integralng cz¢s¢ umowy stanowi¢ bedzie
ztozona przez Wykonawce oferta i dostarczona przez Zamawiajacego Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia. Dokumentacja techniczna — tj. Projekty Wykonawcze -przekazane
zostang na czas wykonywania robot Wykonawcy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

«  PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.
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PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowe;.

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cz¢$¢ 4: Zasilacze.
PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 4: Zasilacze.
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe.

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cz¢$¢ 7: Czujki dymu — Czujki
punktowe dzialajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatla
przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-7:2004/A2:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cz¢$¢ 7: Czujki dymu
— Czujki punktowe dzialajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta
przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 10: Czujki ptomienia —
Czujki punktowe.

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 11: Rgczne ostrzegacze
pozarowe.

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czegs¢ 12: Czujki dymu —
Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wiazki §wiatla przechodzacego.

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 13: Ocena
kompatybilno$ci podzespotdow systemu.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cz¢$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
PN-EN 54-14:2002(U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Cz¢$¢ 14: Projektowanie,
zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 17: 1zolatory zwar€.
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 20: Czujki dymu
zasysajace.

PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 21: Urzadzenia do
transmisji sygnalow alarmowych i uszkodzeniowych.

DIN 4102-12/11.1998 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 12:
Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen. Anforderungen und Pruefungen.
PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa — Wykrywanie pozaru i alarmowanie
— Terminologia.

PN-ISO 8421-5:1997 Ochrona przeciwpozarowa — Terminologia — Ochrona przed
zadymieniem.

PN-EN 50130-4 :2002 Systemy alarmowe — Cz¢$¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna. — Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemoéw alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.
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PN-EN 50130-5 :2002 Systemy alarmowe — Czg$¢ 5: Proby Srodowiskowe.
PN-EN 50200:2006 Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych (oryginat).
PN-EN 60849:2001 Dzwickowe systemy ostrzegawcze.
PN-EN 61672-1:2005 Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwigku — Czg$¢ 1:
Wymagania.
PN-EN 61672-1:2005/Ap1:2007 Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwigku —
Czg$¢ 1: Wymagania.
PN-EN 61672-2:2005 Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwigku — Czg$¢ 2:
Badania typu.
PN-EN 61672-3:2007 Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwigku — Czg$¢ 3:
Badania okresowe.

Inne dokumenty, rozporzadzenia, ustawy, instrukcje i przepisy

1. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r., Nr 89 poz. 414, z
pozn. zm.).

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81
poz. 351 z pdzn. zm), tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229.

4. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881 z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowania (Dz.U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2 2003r. nr 121 poz.1137 z pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania z pézniejszymi zmianami.

9. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP Jozefow
oprac. Jerzy Ciszewski — Jozefow 2005t.

10. Wymagania stawiane sieci kablowej urzadzen przeciwpozarowych w $wietle norm i
przepisOw — oprac. Janusz Sawicki CNBOP - J6zefow 2006r.

11. Certyfikaty, Swiadectwa Dopuszczenia i DTR-ki projektowanych urzadzen.

12. PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowej -
Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji".

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (czgs¢ V)
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Grudzien 2015 r.

Przygotowal: Robert Marchewka
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