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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
BRANZY ARCHITEKTONICZNE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze

projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczen przeciwpozarowych, w
budynku Powiatowego Urzedu Pracy przy ul. Ks. tukasika 3 w Radomiu,
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant :



WOJEWODZKIE BIURO ‘Radom, dnia 4. CzeYwWea.. 19.. 84
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

1 § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)
stwierdza sie, ze:

‘OBYWATEL ... MACIEJ GRZEGORZ PSYK

nagister. inZynier. architekt

(wymienié¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia .........2. lukege. 1957 re.. w._ Torunin
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

”perektanﬁﬁhﬂwmm
w specjalnosci ........architektoniczne]
OBYWATEL ... . MACIEJ GRZEGORZ PSYK

jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
0s6b fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentoéw gtebokich
1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o0s6b fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego obiektéw budowlanych = z wylgczeniem konstrukeji fundamen—
tow gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

OCpb. Maciej Grzegorz Fsyk
ul. Sadkowska 14 a m 28
26 - 600 Radom

2 up. WOJEWODY
YREKT —

~

mgr ini. orch) Wiodzimierz Kaczyne

"LZGraf. Z-d Nr 2 — 310/83 800 szt. A4



|ZEA ARCHITEKETOW
LACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Maciej Grzegorz PSYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WEP-II-K-8386/RA,/44,84,
jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-DG83.

Czbonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2014 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatel Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0683-233E-5C9C-8127-EEFC

Dae zawarte w ninkejsrym madwisdezeniu modna spravwdsil podajae nr weryfikacy]my
zadwiaderenia w publicenym serwisie Inbernetowym Lzby Architekbdw: weew.lzbaarchitekbow.pl
lub konkaktujac sle berpodrednlo 2 whadchws Okregowa Tzha Architektiw RP.



Radom 12.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykulu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. z p6Zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt Systemu
Sygnalizacji Pozaru, w budynku: Powiatowego Urzad Pracy w Radomiu, przy ul. ks.
Lukasika 3 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektowat:

Robert Marchewka /Q
CNBOP-PIB KNP 12/110/2011 0 _;_
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KNP 12/110/2011
Potwierdza sie, ze

Pan Robert MARCHEWKA

ukonczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koricowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwaciji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZARU

w odniesieniu do uregulowan ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 2009, Nr 178, Poz. 1380 z p6zn. zm.)

Szkolenie zostato przeprowadzone z wykorzystaniem produktow firm:
Robert Bosch Sp. z o.0., ela-compil Sp. z 0.0,,
Merawex Sp. z 0.0., PUH Watra Buchwald & Ptéciniczak Sp.j.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczen przeciwpozarowych
w budynku Powiatowego Urzedu Pracy na dz. nr ew. 2/3, ark. 98, obr. 0080
Lakowice przy ul. Ks. tukasika 3 w Radomiu.

1. Materialy wyjsciowe do projektowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja i pomiary w terenie.

- Inwentaryzacja arch.-budowlana na poftrzeby projektowe.

- Ekspertyza techniczna sporzgdzona w kwietniu 2015r

- Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej w
Warszawie, ul. Polna 1 z dnia 29 lipca 2015r.

2. Rys historyczny i usytuowanie obiektu

Przedmiotowy budynek sktada sie z trzech zréznicowanych bryt zrealizowanych
w réznym okresie, funkcjonalnie potgczonych wewnetrzng komunikacjg.
Usytuowany jest po wschodniegj stronie ulicy Ks. tukasika na dziatce nr geod.
2/3 pod numerem posesji 3.

Czes¢ najstarsza zostata wybudowana w latach 60-tych XX w. jako obiekt
wolnostojgcy o dwdch kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony.
W 1972 roku od strony pdtnocnej dobudowany zostat budynek 5-cio
kondygnacyjny podpiwniczony z dwukondygnacyjng przewigzkg. W roku 2010
od strony wschodniej dobudowano dwukondygnacyjny budynek oficyny.
Aktualnie budynek uzytkowany jest przez Powiatowy Urzgd Pracy. Dojazd na
wewnetrzny dziedziniec posesji mozliwy jest dwoma bramami wjazdowymi
bezposrednio z ulicy Ks. tukasika.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczen
przeciwpozarowych koniecznych do wykonania, a wynikajgcych z wymagan
ekspertyzy technicznej i postanowienia MKWPSP, w zakresie okreSlonym w pki.
521,522,523,524,525,52.7

3.1. Ogdlna charakterystyka budynku.
Przedmiotowy zespdt budynkdéw zlokalizowany jest przy ul. Ks. tukasika 3 w
Radomiu. Obiekt sktada sie z frzech przybudowanych i potgczonych funkcjonalnie
budynkdéw, w tym od strony frontowej (ulica Ks. tukasika) w czesci pdtnocnej
budynek Sredniowysoki o 6 kondygnacjach nadziemnych, od strony
potudniowej budynek niski o 3 kondygnacjach nadziemnych oraz od strony
wewnetrznej dwukondygnacyjnej oficyny. Budynki od strony ulicy na
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odpowiednich dla siebie poziomach potgczone sq jednym ciggiem korytarzy i
pomieszczen biurowych. Najnizszg kondygnacjg w obu frontowych budynkach
jest piwnica (niski parter) stanowigca pierwsza kondygnacja nadziemng ktérej
posadzka usytuowana jest okoto 0,7 - 1,0 m ponizej poziomu otaczajgcego
terenu. Oficyna nie jest podpiwniczona.

Do zespotu budynkdw prowadzg cztery wejscia. Gtowne wejscie z frontu
budynku trzykondygnacyjnego na spocznik klatki K 1, pomiedzy pierwszq,

a drugg kondygnacjqg. Drugie z terenu wewnetrznego od strony potnocnej
prowadzgce do klatki schodowej K2 usytuowanej w czesci 6-cio kondygnacyijne;.
Trzecie umieszczone w szczycie budynku wytgcznie na korytarz kondygnaciji 2
od strony potudniowej budynku trzykondygnacyjnego. Czwarte do oficyny z
wewnetrznego parkingu.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie w czesci trzykondygnacyjnej i
prowadzi na spocznik pomiedzy 1i 2 kondygnacjqg. Ze spocznika mozna wejsc
wyzej jednym biegiem schoddéw do holu zlokalizowanego na 2 kondygnaciji lub
zejS¢ nizej jednym biegiem schoddw na 1 kondygnacije (niski parter). Z holu
prowadzi bezposrednio korytarz biegngcy w osi przez catg dtugos¢ budynkow
jak rowniez znajduje sie otwarty dostep na klatke schodowq K1.

Do komunikacji pionowej stuzg 3 kiatki schodowe. W budynku niskim (3 kondygnacie)
jedna, oznaczona w czesci graficznej jako K1 oraz w budynku Sredniowysokim
(6 kondygnacji) oznaczona K2. Dodatkowo w budynku trzykondygnacyjnym w
centralnej czesci zlokalizowane sqg schody tgczgce 12 kondygnacje
oznaczone jako K3. Ponadto 1 kondygnacja w budynku oficyny jest potgczona
jednym biegiem schoddéw oznaczonym jako K4 z korytarzem na 2 kondygnacii
budynkdw frontowych. Identyczny uktad znajduje sie pomiedzy 2 kondygnacjg
oficyny i 3 kondygnacjg budynkow frontowych.

Poszczegdlne pokoje biurowe i inne pomieszczenia techniczne, sanitarne w
budynkach frontowych dostepne sq z cenfralnie umieszczonych w osi budynku
korytarzy.

Oficyna jest przybudowana i funkcjonalnie potgczona na styku budynku 3 i 6
kondygnacyjnego. Graniczy robwniez w ostrej granicy z budynkiem o wysokosci
3,82 m znajdujgcym sie na sgsiedniej dziatce, przeznaczonym na hurtownie
artykutdw spozywczych.

3.2. Dane techniczne budynku
3.2.1. Gabaryty ogdine budynku :

e Dtugosc budynku 62,95 m

e Szeroko$c czesci frontowej 12,55 m

e SzerokoS$c tgcznie z oficyng 24,85 m

e Wysokos$c¢ budynku sredniowysokiego (6 kondygnacji) 17,59 m
e Wysokos$c¢ budynku niskiego (3 kondygnacije) 7,94 m

e Wysokos¢ oficyny 7,38 m




3.2.2. Powierzchnia zabudowy 928,09 mZ2.
3.2.3. Powierzchnia wewnetrzna ogdtem 2 814,36 mZ2.
3.2.4. Kubatura 9 250,2 m3,

3.3. Opis podstawowych elementéw budynku:

Uktad konstrukcyjny budynku - podtuzny oraz stupowy (czes$¢ budynku na catej
wysokosci w obrebie wejscia gtdbwnego).

Sciany zewnetrzne murowane z cegty o grubosci 45 - 65 cm.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z cegty o grubosci - 40 - 70 cm.
Stupy zelbetowe okrggte lub kwadratowe o szer. (Srednicy) - 48 - 60 cm.

Sciany dziatowe z cegty lub ptyt kartonowo-gipsowych na konstrukciji stalowej
o grubosci 6-16 cm.

Stropy wylewane grubosci 37 cm.

Schody zelbetowe.

Nadproza i wience zelbetowe.

Budynek przekryty stropodachem w konstrukcji zelbetowe;.

Stropodach dwuspadowy pokryty papaq.

Ocieplenie zewnetrznej elewacj systemem BAUMIT GRANOPOR posiadajgcej
aprobate techniczng ITB-15-2286/2003 klasyfikujgce system jako NRO.

3.4. Warunki budowlano - instalacyjne.
Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektrycznq,

- gozowaq,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wodociggowaq,

- kanalizacyjnqg,

= C.O.l

- hydrantowq,

- telefonicznq,

- systemu alarmu pozaru (w pom. archiwum).

Instalacja elektryczna:

Przytgcze znajduje sie w pomieszczeniu portierni na drugiej kondygnacii przy
wejsciu gtownym do budynku. Tablice gtdwne umieszczone sq rowniez w
pomieszczeniu portierni z ktérych zasilane sqg tablice w szafkach wnekowych
zamykanych metalowymi drzwiczkami na korytarzach poszczegdlnych

kondygnaciji budynku. Cata instalacja od przytgcza do tablic oraz do
poszczegodlnych gniazd oraz oswietlenia wykonana podtynkowo.
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Instalacja gazowa.

Instalacja doprowadza gaz wytgcznie do pomieszczenia kottowni. Kurek
gtéwny wraz z gazomierzem znajdujg sie w metalowej szafie umieszczonej na
elewacji budynku od strony potnocne;.

Wentylacja

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna:

przewody wentylacyjne w kominach murowanych wyprowadzonych ponad
przekrycie dachu, nawiew powietrza poprzez nieszczelnosci w stolarce
okiennej i drzwiowej.

Instalacja wodociggowa - przytgcze do sieci miejskiej

Przytqgcze do miegjskiej sieci wodociggowej przebiegajgcej w ulicy tukasika
wraz z zaworem gtownym wody znajduje sie w jednym z pomieszczen
zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji obok klatki K1. Rozprowadzenie
wewngtrz budynku w pionach przewodami stalowymi do pomieszczen
higieniczo-sanitarnych.

Instalacja kanalizacyjna
Instalacja kanalizacyjna w budynku z pomieszczenh sanitarnych odprowadzona
do sieci kanalizacji miejskiej znajdujgcej sie w ulicy.

Instalacjg centralnego ogrzewania.

Energia cieplna w budynku jest wytwarzana w lokalnej kottowni zlokalizowanej
na pierwszej kondygnacii od strony placu wewnetrznego w czesci
szeSciokondygnacyjnej. W koftowni znajdujg sie dwa piece na gaz miejski
Vitrocrosal 200 kazdy o mocy 105 kW, stanowigce zrédto ciepta dla
ogrzewania budynku jak rowniez cieptej wody. Rozprowadzenie centralnego
ogrzewania w poziomie piwnicy do piondw przechodzgcych przez catg
wysokos$¢ budynku. Instalacja rozprowadzajgca do kaloryferow wykonana jest
z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.

Instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantowa wyposazona w hydranty H 25 zasilana bezposrednio z
miejskiej sieci wodociggowej rozprowadzona jest w 4 pionach.

Instalacja SSP
Instalacja obejmuje obecnie wytgcznie pomieszczenia archiwum na 1 kondygnacii.

4. Charakterystyka pozarowa budynku.

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Przedmiotowy budynek sktada sie z 6 kondygnacji nadziemnych i ze wzgledu
na sposoéb uzytkowania zaliczony jest do kategorii ZL Ill.

Wysokos$¢ budynku wynosi 17,59 m.

Budynek zaliczony jest do grupy budynkdw Sredniowysokich ,,SW".
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Powierzchnia wewnetrzna ogdotem 2 814,36 mZ2.
Powierzchnia zabudowy 928,07 mZ2.
Kubatura 9 250,2 m?3.

4.2. Odlegto$¢ od obiektdw sgsiadujgcych.

Zespot budynkow zlokalizowany w ciggu ulicy tukasika. Od strony pétnocnej
najblizsze budynki w odlegtosci ponad 60 m, od strony potudniowej o
odlegtosci 19,8 m jednokondygnacyjny budynek handlowo-ustugowy. Od
strony wschodniej budynek oficyny przybudowany w ostrej granicy do
budynku magazynowego - hurtownia produkidow spozywczych. Na sgsiedniej
dziatce od strony potudniowo- wschodniej w odlegtosci 13 m dwa
tymczasowe budynki przeznaczone na magazyn opakowan. Budynki po
drugiej stronie ulicy tukasika w odlegtosci ponad 30 m. Odlegtosci od innych
budynkdw sg zgodne z wymaganiami.

4.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdow niebezpiecznych
POZArowo.

4.4, Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego.

Dla obiektow ZL lll nie oblicza sie obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach
archiwum na 1 kondygnhaciji obcigzenie wynosi 367 MJ/m?2,

4.5 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogg jednoczesnie
wieksze grupy ludzi.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 oséb.

Na 1 kondygnacji w pomieszczeniu bufetu moze przebywac maksymalnie do 30 oséb.
lloSci 0séb przewidzianych do przebywania na state na poszczegdlnych
kondygnacjach:

kondygnacja 1 - 28

kondygnacja 2 -72

kondygnacja 3 - 83

kondygnacja 4 - 19

kondygnacja 5 - 4

kondygnacja 6 - 12

W warunkach ewakuacji nalezy uwzglednic¢ takze petentow urzedu
przebywajgcych gtéwnie w oficynie oraz na 2 i 3 kondygnaciji budynkéw
frontowych. Na kondygnaciji 4-6 przewiduje sie przebywanie wytgcznie
pracownikdw urzedu.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku oraz w jego sgsiedztwie nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy
zagrozone wybuchem.
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4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Obecnie cata powierzchnia frzech budynkdw stanowi jedng strefe pozarowq

o wielkosci 2 814 m2. Kottownia usytuowana na 1 kondygnaciji jest wydzielona
pozarowo zgodnie z wymaganiami przy zastosowaniu drzwi El 30.

Dla budynku Sredniowysokiego ZL lll dopuszczalna wielkos¢ strefy wynosi 5000 m?2.
Obiekt zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe przez wydzielenie
budynku sredniowysokiego od pozostatej czesci obiektu.

Dodatkowo 1 kondygnacja (niski parter) zostanie pozarowo oddzielona od
pozostatych kondygnacii.

4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe; i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla Sredniowysokiego budynku (SW) zaliczanego do kategorii ZL lll zagrozenia
ludzi, wymagana jest klasa ,,B" odpornosci pozarowe;.

Poszczegodlne elementy budynku w zakresie odpornosci ogniowej powinny
spetniac co najmniej ponizsze wymagania:

Gtéwna konstrukcja nosna - R 120.

Konstrukcja dachu - R 30.

Strop - REI 60.

Sciana zewnetrzna - El 0.

Sciana wewnetrzna El 30.

Przekrycie dachu RE 30.

Poszczegodlne elementy oddzielenia pozarowego powinny spetniac co
najmniej wymagania:

Sciany - REI 120.

Stropy - REI 60.

Drzwi i zamkniecia El 60.

Drzwi z przedsionka na korytarz El 30.

Drzwi z przedsionka na klatke E 30.

Wszystkie elementy budynku o ktérych mowa wyzej, powinny by
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W ocenie rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych zawartej w ekspertyzie technicznej, poszczegdlne
elementy budynku spetniajg wymagania klasy ,,B" odpornosci pozarowe;.

4.9. Warunki ewakuacii, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

4.9.1 Maksymalna dtugos¢ dojscia z pomieszczenia na najwyzszej kondygnacji po
korytarzu od $ciany szczytowej budynku Sredniowysokiego (6 kondygnacii) do
klatki K2 przy jednym kierunku ewakuacji wynosi po poziomej drodze
ewakuacyjnej 12,17 m. Po klatce schodowej, dojscie na zewngtrz wynosi 52 m.
Razem po poziomej i pionowej drodze ewakuaciji dojscie ewakuacyjne wynosi
64,17m, co jest przekroczeniem dopuszczalnej dtugosci dojscia o 113,9%. Daje
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to podstawe do uznania budynku jako zagrazajgcego zyciu.

4.9.2 Maksymalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen
znajdujgcych sie na 5 i 4 kondygnacji tej samej czesci budynku wynoszg
odpowiednio 52,52 m, oraz 40,87 m, co jest przekroczeniem o 75% oraz 36,2%.

4.9.3 Maksymalna dtugosc¢ dojscia w budynku frzykondygnacyjnym (niskim) z
pomieszczenia na 3 kondygnaciji od sciany szczytowej do klatki K1 po poziomej
drodze ewakuacyjnej wynosi 23 m przy maksymalnie dopuszczalnej dtugosci
wynoszgcej 20m, co jest przekroczeniem o 15 %. Po klafce schodowej dtugosc¢
dojscia do drzwi prowadzgcych na ulice wynosi 20 m. tgcznie dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego po poziomeji pionowej drodze ewakuaciji wynosi 43 m i
przekracza dopuszczalng dtugosc o 43%.

4.9.4 Pozostate dtugosci dojscia ewakuacyjnego mieszczqg sie w wielkosciach
dopuszczalnych.

4.9.5 Szeroko$c¢ centralnie usytuowanych w osi budynkdéw frontowych
korytarzy od 1,45 m do 1,95 m. Obudowa $cian korytarzy posiada odpornosc
ogniowq co najmniej El 30.

4.9.6. Szerokosc biegow klatek K1 i K2 wynoszg 1,3 m, jak rowniez szerokosc
spocznikdw wynosi 1,3m.

4.9.7 Szerokosc biegdw w klatce K3 wynosi 1,27 m, a spocznika 1,01 m. Klatka
ta nie jest przeznaczona do ewakuaciji.

4.9.8 W klatce K2 spocznik pomiedzy pietrami na kazdej kondygnacji jest
zawezony przez obudowane instalacje do wymiaru 0,6 m na szerokosci 0,28 m.

4.9.9 Szerokosc biegu schoddéw K4 pomiedzy oficyng, a budynkami
frontowymi wynosi 1,37 m.

4.9.10 Szerokosc drzwi na drodze ewakuacyjnej (korytarz) na pierwszej
kondygnaciji od strony pdtnocnej wynosi 0,8 m.

4.9.11 Szerokos¢ wyjscia z klatki K1, K2 oraz bezposrednio na zewnagtrz z
korytarza na drugiej kondygnacji na zewngtrz wynosi 1,2 m z gtdéwnym
skrzydtem o szerokosci 0,9 m.

4.9.12 Szerokosc wyjscia ewakuacyjnego z oficyny wynosi 2,0 m przy dwoch
skrzydtach 2 x 1,0 m.

4.9.13 Dtugosc¢ potgczonych funkcjonalnie korytarzy na 2 i 3 kondygnacii
budynkdw frontowych wynosi 61,2 m a tgczna dtugosc¢ korytarza w czesci
frontowej oraz korytarza w oficynie wynosi 55,26 m. Korytarze nie sq podzielone
na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

4.9.14 W budynku szesciokondygnacyjnym (budynek sredniowysoki) nie jest
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wydzielona klatka schodowa oraz nie posiada ona urzgdzen do jej
oddymiania.

4.9.15 Budynek w chwili sporzgdzania ekspertyzy technicznej nie byt
wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne na korytarzu 1 kondygnacji, ktory jest
oSwietlony wytgcznie swiattem sztucznym.

Aktualnie ta nieprawidtowos¢ zostata usunieta. W budynku zamontowano
oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych na 1 kondygnaciji o
podwyzszonym oswietleniu na centralnej linii korytarza do 5 Ix.

4.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych.

W elementach oddzielajgcych budynek sredniowysoki od pozostatej czesci
obiektu oraz wydzielajgcych pomieszczenie kottowni jak rowniez kondygnacije
piwniczng na wszelkich instalacjach o Srednicy powyzej 0,04 m zostang
zamontowane przepusty w klasie elementu oddzielenia. Przejscia instalacji
przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
zostang zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza
budynku.

4.11. Dobér urzgdzeh przeciwpozarowych w obiekcie.
4.11.1 Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
zlokalizowany przy wejsciu do budynku (w pomieszczeniu portierni).

4.11.2 Budynek zostanie wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru obejmujgcy
caty budynek (ochrona catkowita) z centralkg umieszczong na 2 kondygnacii
W pomieszczeniu wydzielonym pozarowo.

4.11.3 Budynek jest wyposazony w oswietlenie awaryjne na drogach
komunikacji ogdlinej przeznaczonych do ewakuacji na kondygnaciji 1.

4.11.4 W budynku w chwili sporzgdzania ekspertyzy technicznej istniata
wewnetrzna instalacja hydrantéw H 25 jednak nie posiadata ona w niewielkim
obszarze zasiegu na 3 i 5 kondygnacji budynku Sredniowysokiego.

Aktualnie istnieje wewnetrzna instalacja hydrantéw H 25 rozmieszczona
zgodnie z obowigzujgcymi obecnie przepisami.

4.12. Wyposazenie w gasnice.
Budynek jest wyposazony w gasnice zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm3/s
zapewnia sie¢ wodociggowa miejska. Najblizsze 2 hydranty zewnetrzne
podziemne zlokalizowane sg w ulicy Ks. tukasika w odlegtosci 75 m na
przewodzie fi 200, a nastepny w ulicy Wierzbickiej na przewodzie zasilajgcym fi
150 w odlegtosci 150 m.
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4.14. Drogi pozarowe.

Do budynku wymagany jest dojazd spetniajgcy wymagania dla drogi
pozarowej fj. droga w odlegtosci od 5 do 15 m od budynku, wzdtuz dtuzszego
boku budynku szerokos¢ drogi minimum 4 m. Miedzy drogg pozarowq, a
budynkiem nie powinny wystepowac drzewa lub inne state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m.

Budynek powinien miec potqgczenie z drogg pozarowq utwardzonym dojsciem
o szerokosci minimalnej 1.5 i dtugosci nie wiekszej niz 50 m do tych wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku, z ktérych mozliwy jest dostep do kazdej strefy
pozarowe.

Dla budynku droge pozarowq stanowi ulica Ks. tukasika w odlegtosci 9,4-10,1 m.
Dostep do elewaciji ze strony ulicy utrudnia 10 dorostych drzew. Dostep do
elewaciji przy uzyciu drabin i podnosnikdw od strony ulicy w czesci niskiej ( 3
kondygnacje) jest mozliwy na okoto 30% dtugosci elewaciji frontowej. Mozliwy
jest wjazd drabin i podnosnikdw na teren wewnetrzny przeznaczony do ruchu
kotowego bramg od strony potudniowej. W takim przypadku mozliwy jest
dostep do dalszych 73% elewacji wschodniej budynku. Ewakuacja z budynku
niskiego moze byc¢ prowadzona réwniez z uzyciem drabin przystawnych gdyz
goérna powierzchnia stropu trzeciej kondygnacji usytuowana jest jedynie na
wysokosci 5 m od otaczajgcego terenu.

Elewacja frontowa czesci sredniowysokiej (6 kondygnaciji) od strony ulicy jest
dostepna w okoto 60 %. Mozliwy jest rowniez wjazd drabin i podnosnikow na
wewnetrzny plac przeznaczony do ruchu kotowego od strony potnocnej i wéwczas
dostep do elewacji od strony wschodniej wystepuje na catej jej dtugosci.

Dostep do elewacj pomimo wystepowania szeregu dorostych drzew obejmuje
30% obwodu budynkdw i jest zgodny w wymogami.

5. Zakres niezgodnosci z przepisami.

5.1 Wykaz wszystkich nieprawidtowosci z zakresu techniczno-budowlanych
wystepujgcych w budynku na dzien sporzgdzenia niniejszego opracowania:

5.1.1 Nie jest wydzielona i obudowana klatka schodowa K2, jak rowniez nie
jest ona wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu zgodnie z § 245 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

5.1.2 tqgczna dtugosc¢ korytarza w czesci frontfowej oraz w oficynie wynosi 55,26 m,
a korytarze na 2 i 3 kondygnacji w czesci frontowej posiadajg dtugosc 55,26 mi
nie zostaty podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m drzwiami zabezpieczajgcymi
przed zadymieniem zgodnie z wymogiem § 243, ust 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

16



5.1.3 Przekroczona jest dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z
budynku Sredniowysokiego z 6 kondygnaciji dla jednego kierunku dojscia
wynosi ona é4,17m, a z pomieszczen znajdujgcych sie na 5 i 4 kondygnaciji tej
samej czesci budynku wynoszg odpowiednio 52,52 m oraz 40,87 m, co jest
niezgodne z § 256, ust 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

5.1.4 Przekroczona jest dopuszczalna dtugosc dojscia po poziomej drodze
ewakuacyjnej z pomieszczen od strony potudniowej na 3 kondygnaciji ktéra
wynosi 23 m przy dopuszczalnej dtugosci 20 m, oraz catkowita dtugos¢ dojscia
wynoszgca 43 m przy dopuszczalnej dtugosci 30 m, co jest niezgodne z § 256,
ust 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie.

5.1.5 Nie jest wydzielona pozarowo 1 kondygnacja stanowigca piwnice, co
jest niezgodne z § 250, ust 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

5.1.6 Klatka schodowa K1 i K2 posiada zanizong szerokosc spocznikdw 1,3 m
przy wymaganej 1,56 m, a dodatkowo w klatce K2 spocznik jest zawezona przez
obudowane instalacje, co jest niezgodne z § 68, ust 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5.1.7 Schody nie posiadajg zabezpieczenia przed omytkowym zejsciem do
piwnicy w czasie ewakuacji, co jest niezgodne z § 250, ust 1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

5.1.8 Drzwina drodze ewakuacyjnej na 1 kondygnacji posiadajg szerokos¢ w
Swietle 0,8 m, co jest niezgodne z § 239, ust 5 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

5.2 Wykaz nieprawidtowosci, ktére zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami oraz inne prace adaptacyjne:

5.2.1. Wydzielenie jako odrebnej strefy pozarowej budynku sredniowysokiego
przez zamontowanie we wszystkich korytarzach drzwi o odpornosci ogniowej
co najmniej El 60. /wg nin. opracowania/

5.2.2. Wydzielenie pozarowe kondygnaciji podziemnej poprzez zamontowanie
zamknie¢ przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej El 30. /wg nin.

opracowania/
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5.2.3. W elementach wydzielajgcych kottownie, piwnice oraz oddzielajgcych
budynek sredniowysoki na wszelkich instalacjach o srednicy powyzej 0,04 m
zostang zamontowane przepusty w klasie elementu oddzielenia. /wg nin.
opracowania/

5.2.4 Wymiana drzwi na drodze ewakuacyjnej na 1 kondygnaciji o szerokosci
0,8 m na drzwi o szerokosci min 0,9 m. /wg nin. opracowania/

5.2.5 Zamontowanie barier zabezpieczajgcych przed omytkowym zajsciem
do piwnicy w trakcie ewakuacji. /wg nin. opracowania/

5.2.6 Drzewo przy wjezdzie na teren od strony potnocnej zostanie przyciete tak
aby zapewnic¢ dostep do szczytowej elewacji budynku od strony potnocne;.

5.2.7 Wykonanie Instalaciji systemu sygnalizacji pozaru, /wg nin. opracowania/
5.3 Wykaz nieprawidtowosci ktére pozostang w budynku:

5.3.1. Nie bedzie wydzielona pozarowo oraz nie bedzie posiadata urzgdzen do
oddymiania klatka schodowa K 2.

5.3.2 Dojscie ewakuacyjne z 6 kondygnacji w budynku sredniowysokim do
wyjscia do innej strefy pozarowej na 3 kondygnaciji bedzie przekroczone o
16,69 m (55,6%), a catkowita dtugosc dojscia bedzie wynosita 46,69 m.

5.3.3. Dojscie ewakuacyjne z 5 kondygnaciji w budynku sredniowysokim bedzie
wynosito 35,56 m co jest przekroczeniem o 18,8%.

5.3.4 Dojscie ewakuacyjne po poziomej drodze od strony potudniowej do
klatki K1 bedzie przekroczone na trzeciej kondygnacjio 3 m (15 %), a catkowita
dtugosc dojscia bedzie wynosita 43 m i bedzie przekroczona o 43%.

5.3.5 Szerokosc¢ spocznikdw na klatkach schodowych K1 i K2 bedzie wynosita
1,3 m, co jest zanizeniem o 14%.

5.3.6 tgczna dtugosc korytarzy w czesci frontowej i w oficynie nie bedzie
podzielona na odcinki nie dtuzsze niz 50 m drzwiami dymoszczelnymi.

5.3.7 Nie bedzie zachowana szerokos¢ 2m sciany zewnetrznej w klasie El 60
przy styku ze sciang oddzielenia pozarowego.

5.3.8 Nie bedzie zachowana odlegtos¢ pomiedzy budynkami sredniowysokim
oraz budynkiem oficyny ktéra powinna wynosic co najmniej 4 m.

6. Przyjete zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej, rozwigzania
zastepcze, rekompensujace niemozliwe do usuniecia nieprawidtowosci w
zakresie ochrony przeciwpozarowej.

6.1 Dla zapewnienia wtasciwych warunkdw ewakuacii przewidziane sq
nastepujqce prace:
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6.1.1 Zaprojektowanie i zamontowanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru
(ochrona catkowita) z centfralg umieszczong na drugiej kondygnacji w
pomieszczeniu wydzielonym pozarowo. Czujki zostang rozmieszczone we
wszystkich pomieszczeniach biurowych, technicznych, salach szkoleniowych
jak rowniez na wszystkich drogach komunikaciji ogolne;.

6.1.2 Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkéw ewakuacji z catego obiektu.

7. Andliza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego.

Wg wykonanej ekspertyzy technicznej w opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych przedstawione warunki ewakuacii przy zastosowaniu
Systemu Sygnalizacji Pozaru obejmujgcego caty budynek, oddzielenie
pozarowe czesci sredniowysokiej, instalacja oswietlenia ewakuacyjnego o
podwyzszonej wartosci oswietlenia powierzchni drog ewakuacyjnych do 5 Ix
na drogach komunikacji nie oswietlonych swiattem naturalnym, umozliwig
bezpieczng ewakuacije wszystkich osdb przebywajgcych w budynku.

W analizie uwzgledniono fakt, ze przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych
dotyczy wytqcznie pomieszczen w ktdrych przebywajqg stali pracownicy
urzedu, a ilos¢ przebywajgcych w nich oséb nie przekracza kilku pracownikow.
Naijblizsza jednostka ratowniczo-gasnicza znajduje sie na ulicy Traugutta 57 w
odlegtosci 2,5 km od przedmiotowego budynku, a czas dojazdu alarmowego
na miejsce ewentualnego pozaru nie powinien przekroczy¢ é6 minut od chwili
zawiadomienia.

8. Podstawa prawna.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane i wnioski zawarte w ekspertyzie
sporzgdzonej w trybie §2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie, z uwzglednieniem postanowienia
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej w Warszawie,

z dnia 29 lipca 2015r., w odniesieniu do nastepujgcych przepisdw prawa oraz
aktodw normatywnych:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terendw.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
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2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych.

- Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej ,,Projektowanie
elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowq"

- PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw
budynkéw Czesc 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wytgczeniem instalacji wentylacyjne.

- Komenda Gtoéwna Panstwowej Strazy Pozarnej - Biuro Rozpoznawania
Zagrozen. PROCEDURY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE w sprawie spetnienia
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to
okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzahn zamiennych,
zapewniajgcych niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych.

9. Zakres prac budowlanych

9.1. Wykonanie $cianki dziatowej z drzwiami o odpornosci ogniowej co
najmniej El 30, wydzielajgcej pomieszczenie centrali SSP.

9.2. Przebudowa instalacji elekirycznej, w zwigzku z wydzieleniem
pomieszczenia centrali SSP.

9.3. Rozbidrka scianki dziatowej z drzwiami na kondygnaciji piwnic w korytarzu
budynku sredniowysokiego.

9.4. Wymiana drzwi do kottowni.

9.5. Wykonanie przegrody oddzielenia pozarowego z drzwiami o odpornosci
ogniowej co najmniegj El 60, wydzielajgcej budynek sredniowysoki jako
odrebnq strefy pozarowq na korytarzu kondygnaciji 1 - parter niski (piwnice).

9.6. Wykonanie przegrody oddzielenia pozarowego z drzwiami o odpornosci
ogniowej co najmniej El 60, wydzielajgcej budynek sredniowysoki jako
odrebngq strefy pozarowq na korytarzu kondygnacii 2, parter wysoki (parter).

9.7. Wykonanie przegrody oddzielenia pozarowego z drzwiami o odpornosci
ogniowej co najmniegj El 60, wydzielajgcej budynek sredniowysoki jako
odrebnq strefy pozarowq na korytarzu kondygnaciji 3, pietro 1.

9.8. Montaz drzwi o odpornosci ogniowej co najmniej El 30 przy wyjsciu na
klatke schodowq K2 oraz klatke schodowq K3 i wymiana drzwi wyjsciowych na
klatke schodowq K1 na drzwi o odpornosci ogniowej co najmniej El 30, na
kondygnaciji 1 - parter niski (piwnice) w ramach wydzielenia pozarowe
kondygnaciji podziemne;.

9.9. Wymiana drzwi na drodze ewakuacyjnej na 1 kondygnaciji - parter niski
(piwnice), drzwi wyjsciowe z pomieszczeh WC i bufetu na drzwi o
szerokosci 0,9 m.
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9.10. Wykonanie w przegrodach wydzielajgcych kottownie, kondygnacije
piwnic oraz oddzielajgcych budynek sredniowysoki, na wszelkich
instalacjach o srednicy powyzej 0,04 m przepusty w klasie odpornosci
pozarowej elementu oddzielenia.

9.11.Montaz przy zejsciu na klatkach schodowych K1 i K2 z poziomu parteru na
kondygnacje piwnic, barier zabezpieczajgcych przed omytkowym
zajsciem do piwnicy w frakcie ewakuacii.

9.12. Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku w elewacii
zachodniej (wejscie gtowne na spocznik klatki K1).

9.13. Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku w elewacii
wschodniej (wejscie od dziedzihca wewnetrznego na spocznik klatki
schodowej K2).

9.14. Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku w elewaciji
potudniowej (wejscie na korytarz w szczycie budynku niskiego).

10. Wymagania dotyczgce Slusarki drzwiowej AL.

- Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami,

uszczelkami i lakierowane proszkowo w kolorze szarym (np. RAL 7038),

w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

- Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3

wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

- Potgczenia elementéw wykonywac jako zagniatane.

- Slusarka aluminiowa z profili min. 3 komorowych, wymagana szerokosé profilu

ramy i skrzydta w ptaszczyznie prostopadtej do powierzchni drzwi min. 60mm.

-Drzwi D1 do D10 z profili ,,zimnych”, pola wypetnione ptytg wielowarstwowqg

w kolorze jak profile AL.

- Drzwi D7 z profili ,,zimnych”, szklenie szybq bezpieczng P2(szkto przezroczyste),

- Drzwi D11, D12 z profili ,,cieptych”, szklenie - szyby zespolone jednokomorowe,

pakiet dwustronnie bezpieczny (P2 od wewnatrz / z zewnatrz HART gr. 4mm) o

wspotczynniku przenikania ciepta zestawu szybowego Umax = 1,1 W/m2K

(szkto przezroczyste).

- Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacz suwakowy z funkcjq ,,stop™”.

- W drzwiach dwuskrzydtowych skrzydto czynne winno posiadac szerokosc¢

zapewniajgcg min. 90cm szerokosci Swiatta przejscia.

- We wszystkich drzwiach kazde ze skrzydet wyposazone w trzy zawiasy.

- Wszystkie drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

bezpieczne(tzn. koncowka klamki zagieta jest pod kgtem 90° w kierunku

skrzydta drzwi), drzwi zewnetrze wyposazone dodatkowo w prég aluminiowy.

- Wszystkie drzwi wyposazone w zamek z wktadkg bebenkowaq.

- Drzwi D11, D12 wyposazone w 2 dodatkowe zamki patentowe z wktadkg klasy C.

- Drzwi D1, D2, D3 o potwierdzonej certyfikatem klasie odpornosci ogniowej EI40.

- Drzwi D4, D5, D6, D8, D10 o potwierdzonej certyfikatem klasie odpornosci

ogniowej EI30.
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- Drzwi D1 do D4 oraz ruchome barierki stalowe zabezpieczajgce przed
omytkowym zejsciem do piwnicy w frakcie ewakuacji nalezy wyposazy¢ w
elektrotrzymacze utrzymujgce skrzydta drzwiowe w pozycji otwarte],
zwolnienie elektrotrzymaczy sygnatem z centrali SSP spowoduje automatyczne
zamkniecie skrzydet drzwiowych oraz barier stalowych.

- Drzwi D12 z podwyzszonym profilem nadprozowym.

UWAGA:

Wymiary slusarki przed skierowaniem zamoéwienia do produkcji nalezy
zweryfikowaé¢ uwzgledniajgc faktyczne wymiaréw wewnetrznych otworow
drzwiowych mierzonych z natury. Nalezy sprawdzi¢ pion i poziom elementow,
w ktérych bedzie ona zamontowana.

Opracowat;
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