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elektrotrzymacz drzwiowy
z przyciskiem zwalniającym

rura fi 50/3 mm ze stali nierdzewnej
chromoniklowej polerowanej

bl. 350 x 50 x 3 4bl. 100 x 50 x 3

widok w pozycji zamkniętej
/od strony schodów/
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Projekt architektoniczno - budowlany

Wykaz ślusarki drzwiowej

12/2015
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1:25

Prace budowlane remontowe w budynku PUP w Radomiu, przy ul. Ks. Łukasika 3

D0 - barierka
szt.2 - P

/wymiary w mm/

Ślusarka drzwiowa AL (o wymiarach wg wykazu).

- Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i
lakierowane proszkowo w kolorze szarym (np. RAL 7038), w uzgodnieniu z zamawiającym.
- Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3
wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
- Połączenia elementów wykonywać jako zagniatane.
- Ślusarka aluminiowa  z profili  min. 3 komorowych , wymagana szerokość profilu ramy i skrzydła
w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni drzwi  min. 60mm.
-Drzwi D1 do D10  z profili „zimnych”, pola  wypełnione płytą wielowarstwową w kolorze jak
profile AL.
- Drzwi D7 z profili „zimnych”, szklenie szybą bezpieczną P2(szkło przezroczyste),
- Drzwi D11, D12 z profili „ciepłych”, szklenie - szyby zespolone jednokomorowe, pakiet
dwustronnie bezpieczny (P2 od wewnątrz / z zewnątrz HART gr. 4mm) o współczynniku
przenikania ciepła zestawu szybowego Umax = 1,1 W/m2K (szkło przezroczyste).
- Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacz suwakowy z funkcją „stop”.

- W drzwiach dwuskrzydłowych skrzydło czynne winno posiadać szerokość zapewniającą
min. 90cm szerokości światła przejścia.
- W wszystkich drzwiach każde ze skrzydeł wyposażone w trzy zawiasy.
- Wszystkie drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bezpieczne(tzn.
końcówka klamki zagięta jest pod kątem 90° w kierunku skrzydła drzwi), drzwi zewnętrze
wyposażone dodatkowo w próg aluminiowy.
- Wszystkie drzwi wyposażone w zamek z wkładką bębenkową.
- Drzwi D11, D12 wyposażone w 2 dodatkowe zamki patentowe z wkładką klasy C.
- Drzwi D1, D2, D3 o potwierdzonej certyfikatem klasie odporności ogniowej EI60.
- Drzwi D4, D5, D6, D8, D10 o potwierdzonej certyfikatem klasie odporności ogniowej EI30.
- Drzwi D1 do D4 oraz ruchome barierki stalowe zabezpieczające przed omyłkowym
zejściem do piwnicy w trakcie ewakuacji należy wyposażyć w elektrotrzymacze
utrzymujące skrzydła drzwiowe w pozycji otwartej,
zwolnienie elektrotrzymaczy sygnałem z centrali SSP spowoduje automatyczne zamknięcie
skrzydeł drzwiowych oraz barier stalowych.
- Drzwi D12 z podwyższonym profilem nadprożowym.

UWAGA:
Wymiary ślusarki przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy
zweryfikować uwzględniając faktyczne wymiarów wewnętrznych otworów
drzwiowych mierzonych z natury.  Należy sprawdzić pion i poziom elementów, w
których będzie ona zamontowana.


