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Do nadajnika stacji
monitorowanaia alarmów

HDGs PH90/E90 2x1

230V AC
NHXH FE180 PH90/E90 3x2,5mm² do
Rozdzielni głównej budynku.
Zasilić z przed wyłącznika głównego.

S1/1 S1/2 S1/3

S2/1 S2/2

S3/1 S3/2 S3/3

Podłączenie sygnalizatorów do linii
sygnalizacyjnej wykonać w metalowej puszce
z bezpiecznikiem. Dotyczy wszystkich
połączeń sygnalizatorów do linii. W ostatnim
sygnalizatorze na linii podłączyć rezystor
kontrolujący ciągłość linii.

HTKSH PH90/E90 1x2x0,8

Linia dozorowa nr 4

Sygnalizatory  podłączyć przez puszki PIP2A z bezpiecznikiem.
Rezystory do kontrolowania ciagłości linii monitorujących i sygnalizacyjnych
montować na końcu kabla monitorowanego / w urządzeniu monitorowanym

Kable ognioodporne HTKSH PH90, HDGs E90 mocować zgodnie z
aprobatą i wytycznymi producenta aby zapewnić podtrzymanie funkcji kabla
przez 90 minut w warunkach pożaru.

1/2 nr linii / nr czujki

CSP Centrala sygnalizacji pożaru

LEGENDA

Wyzwalacz ręczny adresowanly wewnętrzny ROP

Czujka dymu optyczna TF1 do TF5, TF8, TF9

S1 - Nr linii sygnalizatorów / 2 - nr sygnalizatora

Sygnalizator akustyczno-optyczny.

S1/2

Czujka dymu optyczno-termiczna TF1 do TF6, TF8, TF9.
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FUNKCJE MODUŁÓW

4/1 - sterowanie elektrotrzymaczami do drzwi.

S4/1 S4/2 S4/3 S4/4 S4/5 S4/6 S4/7

S1/4

1 2 3 4

Klawiatura wyniesiona

Moduł 2-wyjścia /2wejścia

Elektrotrzymacze drzwiowe z przyciskiem
zwalniającym

Z Zasilacz elektrotrzymaczy

SKD Drzwi objęte systemem kontroli dostępu,
odblokowywane przez SSP w przypadku alarmu
pożarowego II stopnia.

D1

D2

D3

6xYDY 2x1
4/1

4xYDY 2x1

YDY 2x1

Z

Schemat sterowania elektrotrzymaczami.

230V AC

4/2 - sterowanie otwarciem drzwi objętych kontrolą dostępu.
4/3 - sterowanie otwarciem drzwi objętych kontrolą dostępu.
4/4 - sterowanie otwarciem drzwi objętych kontrolą dostępu.

2x HDGs PH90/E90 2x1
2xHTKSH ekw PH90/E90 1x2x0,8

Linia dozorowa nr 1

YnTKSY ekw 1x2x0.8
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Linia dozorowa nr 2
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Linia dozorowa nr 3
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D4
3xYDY 2x1

D5

D6

D5, D6 - elektrotrzymacze trzymające w pozycji otwartej bramki
kierujące ewakuacją na klatce schodowej. W przypadku alarmu bramka
zamyka się ograniczając możliwość zejścia na parter niski.

YDY 2x1


