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1 Czes¢ opisowa

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacji Sygnalizacji Pozaru w
budynku Powiatowego Urzedu Pracy w Radomiu.

1.2 Podstawa opracowania.

« Zlecenie wykonania projektu.

« Podktady budowlane.

« Uzgodnienia z Inwestorem.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r., Nr 89 poz. 414,
Z pozn. zm.).

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr
81 poz. 351 z p6zn. zm), tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229.

o USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowania (Dz.U. z
2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1  Administracji z dnia
16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r. nr 121 poz.1137 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania z pdzniejszymi zmianami.

o Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP
Jozetow oprac. Jerzy Ciszewski — Jozefow 2005r.

« Wymagania stawiane sieci kablowej urzadzen przeciwpozarowych w S$wietle
norm i przepiso6w — oprac. Janusz Sawicki CNBOP - Jozefow 2006r.

« Certyfikaty, Swiadectwa Dopuszczenia i DTR-ki projektowanych urzadzen.

o PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowej -
Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja 1 konserwacja instalacji".

o PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania.
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1.3 Opis obiektu.

Obiekt sktada sig z trzech przybudowanych i potaczonych funkcjonalnie budynkow w tym od
ul ks. Lukasika budynkiem $redniowysokim o 6 kondygnacjach nadziemnych, od strony
poludniowej budynek niski o 3 kondygnacjach nadziemnych oraz od strony wewngtrzne;j
dwukondygnacyjnej oficyny.
Dane techniczne budynku:
e Dhugos¢ budynku — 62,95m
Szerokos¢ tacznie z oficyna — 24,85m
Wysokos$¢ budynku sredniowysokiego — 17,59m
Powierzchnia zabudowy — 928,09 m2
Powierzchnia wewngtrzna ogotem — 2814,36m2
e Kubatura 9250,2 m3
Budynek zaliczony jest do kategorii ZLIII.
W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

1.4 Zakres opracowania.

Cato$¢ dokumentacji sktada si¢ z:

e Opisu dzialania systemu SAP.

o Lokalizacji centrali systemu SAP.

e Rozmieszczenia elementoéw dozorowych, modutéw sterujacych i1 sygnalizatorow
alarmu.

e Rzutow pigter z lokalizacja urzadzen.

e Schematu blokowego.

1.5 System sygnalizacji pozaru SSP.

Projekt zostal wykonany w oparciu o centralg FPA 5000 marki BOSCH. Centrala
CSP zostata zaprojektowana w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo zlokalizowanym
obok pomieszczenia Portierni nr 101 na parterze przy wejsciu gtdownym do budynku.

Obstuga systemu bedzie mozliwa poprzez panel obstugi w centrali oraz za pomoca
wyniesionych klawiatur zaprojektowanej w pomieszczeniu Portierni nr 101. Nalezy
zapewnic¢ przeszkolona osobg do obstugi systemu.

Centrala posiada budowg modutowa, co pozwala z tatwoscia zaadaptowac ja do
lokalnych warunkow oraz zapewni¢ w przysztosci rozbudowe. Umozliwiaja to réznorodne
moduty funkcjonalne.

Podstawowe cechy centrali:
e Minimum cztery linie dozorowe z mozliwoscia obstugi po 254 elementy na linii.
Pelna konfiguracja moze zawiera¢ do 46 moduléw na centralg.
Struktura petli lub magistrali z zachowaniem nadmiarowosci.
Mozliwo$¢ kontrolowania 4096 adreséw (centrala samodzielna).
Instalacja 1 automatyczne wykrycie modutéw funkcyjnych po umieszczeniu ich w
szynie przylaczeniowe;.
e Duzy wyswietlacz LCD z ekranem dotykowym.
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Mozliwo$¢ wpustowej 1 powierzchniowej instalacji centrali.

Mozliwo$¢ zapewnienia wyj$¢ przekaznikowych o obciazalnosci 230 V AC 10A.
Integracja kilku jezykow w panelu obstugi centrali.

Mozliwo$¢ zapewnienia petli dozorowych o dlugosci 3000m i pradzie 1,5A.

Ochrona systemu sygnalizacji pozaru zostaty objete:
e Wszystkie pomieszczenia biurowe.

e Archiwa.
e Pomieszczenia techniczne.
o Korytarze.

Ochrona nie zostaly objete toalety, WC. Nie przewiduje si¢ przechowywania w nich
materiatlow tatwozapalnych.

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej
ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie, jako podstawowych punktowych
optycznych czujek dymu FAP DO 420 posiadajacych przydatno$¢ do stosowania wg. testow
pozarowych od TF1 — TF5, TF8, TF9 oraz FAP DOT 420 posiadajacych przydatnosé¢ do
stosowania wg. testow pozarowych od TF1 — TF6, TF8, TF9 w tym dla czgséci optycznej
czujki przydatno$¢ do stosowania wg. testow pozarowych od TF1. Zaleta wymienionych
czujek jest duzy zakres wykrywanych pozaréw testowych oraz duza odporno$¢ na fatszywe
alarmy.

Przewidziane do =zastosowania czujki przetwarzaja informacje o stanie przestrzeni
pomiarowej w formie analogowej dzigki czemu ich czuto$¢ dostosowuje si¢ do zmian
srodowiskowych (temperatura, wilgotnos$¢, cisnienie), jak rowniez do postgpujacego
zabrudzenia ukladow pomiarowych. Powyzsze wlasciwosci pozwalaja na zmniejszenie
prawdopodobienstwa powstania alarmow symulacyjnych (falszywych), jak réwniez
czgstotliwosci dokonywania czynnos$ci konserwacyjnych.

W calym obiekcie na drogach komunikacyjnych 1 ewakuacyjnych zostana zamontowane
reczne ostrzegacze pozarowe ROPy.
Za posrednictwem modutéw sa sterowane nizej wymienione urzadzenia zewngtrzne:
e Drzwi objgte kontrola dostgpu.
e Elektrotrzymacze — trzymajace drzwi D1, D2, D3 w pozycji otwartej w stanie gdy nie
ma alarmu w SSP.
Rozmieszczenie urzadzen znajduje si¢ na rzutach.
W budynku zaprojektowano linie dozorowe petlowe. Kazdy element zainstalowany na linii
dozorowej petlowej bedzie wyposazony w izolator zwar¢ 1 indywidualny adres.
W sktad systemu wchodza:
e (entrala sygnalizacji pozaru FPA 5000 BOSCH.
o Klawiatura wyniesiona
e Optyczno-termiczne czujki dymu z izolatorem zwar¢ FAP-DOT420. Wykrywaja
pozary testowe od TF1-TF6, TF8, TF9.
e Optyczne czujki dymu z izolatorem zwaré FAP-DO420. Wykrywaja pozary testowe
TF1 do TF5, TF8, TF9.
e Moduly monitorujaco-sterujace FLM-420-RHV-S — 2 wejscia monitorujace i1 2
wyjscia sterujace C/NC/NO.
e Przyciski ROP FMC—210-DM-G-R.
e Sygnalizatory akustyczno-optyczne.

Str.5z12



Powiadamianie o alarmie bedzie realizowane za pomoca sygnalizatoréw akustyczno-
optycznych.

Po uruchomieniu systemu centralke nalezy podiaczy¢ do stacji monitorowania alarméw
(SMA) PSP. Centrala jest przystosowana do przekazania sygnalow alarmu i awarii przy
pomocy przekaznikow C/NC/NO do nadajnika dostarczanego przez SMA. Nadajnik SMA
nie jest objety niniejszym opracowaniem. Nadajnik zwykle jest dostarczany przez Stacje
Monitorowania Alarméow.

1.6 Koncepcja alarmowania.

Centrala ma mozliwo$¢ pracy w trybie ,,dziennym i nocnym”. W trybie dziennym jest
dostepny czas T1 (30s) na potwierdzenie 1 T2 (180s) na weryfikacje alarmu w trybie
nocnym, gdy nie ma obstugi centrali centrala nie udostgpnia czaséw T1 1 T2. Kazdy alarm
jest od razu alarmem Il stopnia.

W trybie pracy dziennej:

Centrala po otrzymaniu sygnatu z czujek wygeneruje Alarm I-stopnia brzgczykiem centrali i
komunikatem na wyswietlaczu. Rownolegle rozpoczyna odmierzanie czasu na potwierdzenie
obecnosci obstugi. Po potwierdzeniu centrala rozpocznie odmierzanie czasu na
zweryfikowanie alarmu. W tym czasie trzeba dokona¢ ogledzin zagrozonego obszaru, a
nastgpnie potwierdzi¢ lub skasowac alarm.

W przypadku nie potwierdzenia obecnosci lub uptynigcia czasu na weryfikacje centrala
wygeneruje Alarm Il-stopnia.

Przycisnigcie przycisku ROP powoduje wywolanie procedury Alarmu II-stopnia.

Alarm I-stopnia, ktory jest reakcja na zadziatanie jakiejkolwiek z czujek spowoduje:
e Sygnalizacjg alarmu w centrali sygnalizacji pozaru.

Alarm ll-stopnia spowoduje (dowolny alarm w budynku):

e Uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych w catym budynku.

e Powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o pozarze poprzez urzadzenie
transmisyjne SMA.

e Zamknigcie drzwi D1 do D4 oraz bramek D5 i D6 kierujacych ruchem na klatce
schodowej. Zamknigcie poprzez odlaczenie zasilania z elektrotrzymaczy. Drzwi i
bramki nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

e (Odblokowanie drzwi objgtych kontrola dostgpu SKD.

UWAGA! Elektrozaczepy zamontowane w drzwiach objetych systemu kontroli
dostepu nalezy wymieni¢ na rewersyjne, aby SSP za posrednictwem styku
modulu sterujacego wlaczonego w obwdd zasilania elektrozaczepu po
wysterowaniu w czasie alarmu odlaczyly zasilanie i drzwi zostaly odblokowane.

1.7 Zasilanie, bilans mocy, zasilanie awaryjne — obliczenia.

Akumulatory zostaty dobrane do pracy systemu w przypadku braku zasilania sieciowego
przez 72 godziny w dozorze a nastgpnie na 30 min alarmowania. Po zamontowaniu systemu
nalezy sprawdzi¢ faktyczny czas podtrzymania pracy systemu i alarmowania przy zasilaniu z
akumulatorow.
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1.8 Specyfikacja kabli oraz wytyczne instalacyjne.

Okablowanie nalezy wykonac:
e Kabel przeznaczony do prowadzenia petli dozorowych:
o YNTKSY 1x2x0,8 - linie z czujkami i ROP-ami.
o HTKSH PH90 1x2x0,8 - linie z modutami sterujacymi i monitorujacymi.
e HDGs PH90/E90: 2x1 - kabel przeznaczony do prowadzenia linii sygnalizacyjnych z
sygnalizatorami oraz do zasilania klawiatury wyniesionej do obstugi centrali SSP.
e NHXH FE180 PH90/E90 3x2,5 mm? - kabel przeznaczony do zasilania centrali.

Szczegoty dotyczace okablowania znajduja si¢ na schemacie blokowym.

Wytyczne instalacyjne.

Instalacje nalezy wykonacé:

o Poziome i pionowe ciagi instalacji HTKSH PH 90 i NHXH FE180 PH90/E90, HDGs
PH90/E90, NHXH FE180 PH90/E90 zawsze mocowaé zgodnie z wytycznymi
producenta kabli i aprobata techniczng, aby zapewni¢ podtrzymanie funkcji kabla w
warunkach pozaru przez E 90 min.

o Polaczenia sygnalizator6w do linii sygnalizacyjnej wykona¢ za posrednictwem
puszek PIP z bezpiecznikiem.

o Instalacje¢ kablem YnTKSY nalezy wykona¢ w korytach instalacyjnych PCV, w tym
celu nalezy w miarg mozliwosci wykorzysta¢ istniejace koryta na obiekcie a w
pozostatych przypadkach nalezy utozy¢ nowe trasy.

« Trasy kabli prowadzi¢ z dala od instalacji energetycznych (min. 30 cm).

o Trasy kabli prowadzi¢ starannie w poziomie i w pionie, unika¢ zbgdnych
skrzyzowan.

o Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Podczas instalowania systemu nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw oraz
wytycznych CNBOP i SITP, Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14 zasad dobrej
sztuki inzynierskiej oraz wytycznych producenta materialow i urzadzen.

Po utozeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne kabli.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe 1 wydzielajace
pomieszczenia przeciwpozarowo nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpornoscia pozarowa
przegrod.

Wszelkie prace budowlane zwiazane z kuciem, odwiertami, bruzdowaniem uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy skoordynowa¢ migdzybranzowo.

Ewentualne niejasnos$ci koniecznie nalezy wyjasni¢ z projektantem i rzeczoznawca do spraw
przeciwpozarowych.
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Rozmieszczajac czujki nalezy przestrzegaé nizej wymienionych wytycznych:

Rozplanowanie i rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych wg. PKN-
CEN/TS 54-14.
A.6.5.1 Postanowienia ogélne

a) rozplanowanie i rozmieszczenie w przypadku stropéw plaskich
Na ogot skutecznos$¢ czujek ciepta lub czujek dymu zalezy od obecnos$ci stropu tuz nad
czujkami. Czujki powinny by¢ tak usytuowane, aby ich elementy detekcyjne znajdowaty si¢
w granicach goérnych 5 % wysoko$ci pomieszczenia. Ze wzglegdu na mozliwosé
wystgpowania zimnej warstwy granicznej, czujki nie powinny by¢ wpuszczane w strop.
W tablicy A.1 podano promien dzialania czujki zamontowanej w obrebie tego 5 % pasa.
W przypadku czujek punktowych, pozioma odlegtos¢ dowolnego punktu na zabezpieczanym
obszarze od najblizszej czujki nie powinna przekracza¢ warto$ci podanej w tablicy A.l, z
wyjatkiem przypadkoéw dopuszczalnych wg A.6.5.1.

Tablica A.1 — Graniczne wartosci promienia dziatania i wysokosci pomieszczenia

Wysokosc pomieszczenia (m)

. I =45 > 6 > 8 > 11 > 25
Rodzaj czujki <45 <6 <8 <11 <25
Promien dzialania (m)

Ciepla:
EN 54-5: 5 5 5 NN NS NS
Klasa 1
Dymu:
Punktowa: 7,5 75 75 7.5 NN NS
EN 54-7
Dymu: _
Liniowa: 75 75 75 7.5 759 NS
EN 54-12

NS — nieprzydatna do stosowania przy danej wysokosci.
NN — normalnie nieprzydatna, lecz moze by¢ uzyta w zastosowaniach specjalnych.

2 Zwykle w polowie wysokosci pomieszczenia konieczny bedzie drugi poziom czujek.

¢) Sciany, przepierzenia i przeszkody

Czujki (nie dotyczy liniowych czujek dymu) powinny by¢ montowane w odlegltosci, co
najmniej 0,5 m od $cian 1 przepierzen. Jezeli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2 m, czujka
powinna by¢ instalowana w obrgbie Srodkowego pasa o szerokos$ci 1/3 szerokosci
pomieszczenia. Gdy pomieszczenia sa podzielone przez S$ciany, przepierzenia lub regaty
siggajace blizej niz 0,3 m od stropu, to przegrody powinny by¢ traktowane, jako dochodzace
do stropu, a tak powstate czg$ci pomieszczenia — jak odregbne pomieszczenia. Pod kazda
czujka powinna by¢ zachowana wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach.

d) Wentylacja i prady powietrza

Jezeli intensywno$¢ wentylacji pomieszczenia przekracza pig¢ wymian na godzing, moga
by¢ wymagane dodatkowe czujki ponad zalecane powyzej. W takich przypadkach zaleca si¢
przeprowadzenie prob (np. z uzyciem wskaznikow zadymienia), majacych na celu okreslenie
struktury pradow powietrza 1 wtasciwego usytuowania dodatkowych czujek.
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Czujki nie powinny by¢ umieszczane bezposrednio na wlocie §wiezego powietrza z instalacji
klimatyzacyjnej.

Gdy doplyw powietrza nastepuje przez sufit perforowany, to w promieniu, co najmniej 0,6 m
wokotl kazdej czujki perforacja powinna by¢ zasdlepiona. Jezeli czujki musza by¢
umieszczone blizej niz 1 m od wlotu powietrza lub w przestrzeni, w ktorej predkosc
powietrza jest wigksza 1 m/s, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wplyw strumienia
powietrza na czujke.

c) Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m nad
podtoga w miejscu widocznym i tatwo dostgpnym.

A.6.6.2 Sygnaly akustyczne

a) Poziomy nat¢zenia dzwigku:

Poziom dzwigku alarmu pozarowego powinien wynosi¢ co najmniej 65 dB (A) lub powinien
przekracza¢ o 5 dB (A) szumy otoczenia trwajace dtuzej niz 30 s, w zaleznosci od tego, ktora
wartosc¢ jest wigksza. Jezeli alarm pozarowy powinien obudzi¢ $piace osoby, to poziom
nat¢zenia dzwigku na wysokosci 16zka powinien wynosi¢ 75 dB (A).

Podane wyzej minimalne poziomy powinny by¢ osiagnig¢te wszedzie tam, gdzie zada sig, aby
dzwigk alarmu byt styszany.

W Zadnym miejscu, w ktérym moga przebywaé ludzie poziom dzwigku nie powinien
przekracza¢ 120 dB(A).

W razie potrzeby poziomy natezenia dzwigku powinny by¢ zmierzone za pomoca przyrzadu
ze stala czasowa, zgodnego z IEC 651, typu 2, z waga ,,A”.

Poziom dzwigku z sygnalizatorow akustycznych nalezy ustawi¢ na minimum 65 dB, lub
dzwigk powinien przekraczac o 5 dB (A) szumy otoczenia trwajace dluzej niz 30 s, w
zaleznosci od tego, ktora wartos¢ jest wigksza. Poziom nat¢zenia dzwi¢ku na wysokosci
l6zka powinien wynosi¢ min. 75 dB (A).

W przypadku z trudno$cia dotrzymania wyzej wymienionych wytycznych w trakcie
instalowania urzadzen oraz w przypadku rozbieznosci w architekturze, niejasnosci i
trudno$ci nalezy skonsultowac z projektantem.

1.9 Zestawienie elementow.

System Sygnalizacji Pozaru.

L.p. |Symbol urzadzenia Opis urzadzenia Jm. | Ilosé

Centrala SSP

Centrala sygnalizacji pozaru BOSCH: 4 linie dozorowe, 8
wyj$¢ przekaznikowych, 4 linie sygnalizatorow,

1 FPA 5000-C akumulatory z podtrzymaniem systemu przez 24h +0,5h kpl. 1
alarmowania, modut komunikacyjny (20mA i RS232),
drukarka.

2 FMR 5000-C Klawiatura wyniesiona kpl. 1

Elementy liniowe
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3 FAP-DO 420 czujka optyczna Dual Ray wykrywa TF1-TF5 szt. 157
4 FAP-DOT 420 | Czujka optyczno-termiczna Dual Ray szt. 23
5 MS 400 gniazdo czujek serii 400 szt. 180
6 FMC-210-DM-G-R | ROP czerwony, wewngtrzny Szt. 21
7 FMM-KEY-Form Kluczyk do ROPa szt. 3
G/H
8 FLM-420-RHV-S |Modul wyjs¢ przekaznikowych wysokonapigciowych Szt. 4
9 Elektrotrzymacze do drzwi szt. 9
10 Zasilacz do elektrotrzymaczy szt. 1
11 SA-K7N Sygnalizator akustyczno-optyczny szt. 16
12 PIP-1AN Puszka potaczeniowa z bezpiecznikiem do sygnalizatorow szt 16
SA-K7N
Materiaty instalacyjne
13 YnTKSY 1x2x0,8 |Kabel m 3000
HTKSH PH90
14 1x2x0,8 Kabel m 200
15 YDY 2x1 Kabel m 200
16 HDGs PH 90 2x1 | Kabel m 400
NHXH FE180
17 PH90/E90 Kabel m 30
3x2,5mm?
18 Materiaty instalacyjne: rurki PCV, korytka instalacyjne, Kol 1
kotki, uchwyty E90 itp... Pl

Wszystkie urzadzenia 1 materiaty instalacyjne musza posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie i1 ochronie przeciwpozarowej m.in:
Certyfikaty, Swiadectwa Dopuszczenia, Aprobaty Techniczne.

Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen rownowaznych.

1.10 Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru.

1.10.1 Zalecenia dla uzytkownika obiektu.

1.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw
posiadajacych autoryzacje producenta systemu oraz odbyte szkolenie potwierdzone
zdanym egzaminem w CNBOP.

W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano wyniesiong klawiaturg nalezy umiescié:
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« Plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru.
e Opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru.
o Wskazowki jak nalezy postgpowac w przypadku alarmu.
o Ksiazke serwisowa, w ktorej nalezy wpisac:
& Przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane napraw, zmiany i
uzupehnienia instalacji.
¢ Wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywotania
(protokot taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy centrala
sygnalizacji jest wyposazona w pami¢¢ zdarzen lub drukarke).
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktore beda
obstugiwac centralke.
Do przekazania instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ stala kwartalng konserwacj¢
instalacji sygnalizacji pozaru przeprowadzana zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14.
W przypadku pojawienia si¢ nowych projektow, instalacji lub zmian
architektonicznych, instalacyjnych w tym instalacji wentylacji lub zmian aranzacji
pomieszczen nalezy koniecznie zmiany te uzgodni¢ z projektantem systemu i
rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.
Wiasciciel lub Zarzadca obiektu musi podlaczy¢ System Sygnalizacji Pozaru do
Stacji Monitorowania Alarméw SMA w celu przekazania informacji o alarmie
do Panstwowej Strazy Pozarnej.

1.10.2 Odbior instalacji sygnalizacji pozarowe;j.

Czynnosci odbioru instalacji wykonuje komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Inwestora.

Inspektor nadzoru ze strony Inwestora.
Przedstawiciel wykonawcy.

Specjalista ds. ochrony przeciwpozarowe;.
Przyszty konserwator.

1.10.3 Wykaz czynno$ci, ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru

Sprawdzenie uzytych materialtow, w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi
przepisami.

Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym.
Sprawdzenie protokoléw z pomiarow rezystancji izolacji okablowania i ciaglosci zyt.
Sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich
uruchomienie (podlega 100% elementow wykrywczych).

Sprawdzenie prawidlowosci adresowania 1 opisOw w centrali poszczeg6lnych czujek
lub ich grup.

Sprawdzenie algorytmu sterowania i alarmowania.

Sprawdzenie poziomu dzwigku z sygnalizatoréw akustycznych.

Sprawdzenie prawidlowej transmisji alarmu do stacji monitorowania.

1.10.4 Wykaz dokumentow, ktore zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi
wykonawca.

1. Uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wprowadzone wszelkie
zmiany uzgodnione z projektantem.
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2.

2.1

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

2.2

Protokoty pomiaréw: instalacji, ochrony od porazen pradem i poziomu dzwigku.

Protokoty odbiorow czgsciowych.

Wazne $wiadectwa dopuszczenia 1 certyfikaty na zastosowana konfiguracje
systemu,

Karty gwarancyjne.

Ksiazke serwisowa systemu.

Protokot z prob zasilania awaryjnego systemu.

Protokoty z préb i testow systemu przeprowadzonych w trakcie uruchamiania
instalacji.

o

NGO

Czes¢ rysunkowa.

Zestawienie rysunkow.

nrl  — System Sygnalizacji Pozaru - schemat blokowy SSP.

nr2  — System Sygnalizacji Pozaru — rzut parteru niskiego.

nr3  — System Sygnalizacji Pozaru — rzut parteru wysokiego.

nr4  —System Sygnalizacji Pozaru — rzut I pigtra.

nr5  — System Sygnalizacji Pozaru — rzut II pigtra.

nr6  — System Sygnalizacji Pozaru — rzut III pigtra.

nr7  — System Sygnalizacji Pozaru — rzut IV pigtra
Zataczniki:

Uprawnienia projektanta.
Oswiadczenie.
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