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Ccsp Centrala sygnalizacji pozaru
|:| j:t Klawiatura wyniesiona
1/2 nrlinii / nr czujki
2R Czujka dymu optyczna TF1 do TF5, TF8, TF9
Fd:  Cazuika dymu optyczno-termiczna TF1 do TF6, TF8, TF9.
Wyzwalacz reczny adresowanly wewnetrzny ROP FUNKCJE MODULOW
o ) ] 4/1 - sterowanie elektrotrzymaczami do drzwi. OBIEKT Powiatowy Urzad Pracy w Radomiu
S1/2 S1 - Nrlinii sygnalizatoréw / 2 - nr sygnalizatora 4/2 - sterowanie otwarciem drzwi objetych kontrolg dostepu. T
Sygnalizator akustyczno-optyczny. 4/3 - sterowanie otwarciem drzwi objetych kontrolg dostgpu. . '
8] Sygnaliz ustyczno-optyczny ! . 1 objety 4 dosiep LOKALIZACJA | Radom, ul. ks. tukasika 3 12.2015
@ Modut 2-wyjécia /2wejécia 4/4 - sterowanie otwarciem drzwi objetych kontrolg dostgpu.
2WY2WE ) . ] SKALA:
_ o TRESC System Sygnalizacji Pozaru
(@  FElektrotrzymacze drzwiowe z przyciskiem Kable ognioodporne HTKSH PH90, HDGs E90 mocowa¢ zgodnie z OPRACOWANIA 1:100
zwalniajacym aprobatg i wytycznymi producenta aby zapewni¢ podtrzymanie funkcji kabla RZUT PARTERU NISKIEGO
Zasil lektrot przez 90 minut w warunkach pozaru.
asflacz elexdrotrzymaczy Sygnalizatory podtgczy¢ przez puszki PIP2A z bezpiecznikiem. . NRRYS.
SKD  Drzwi objete systemem kontroli dostepu, Rezystory do kontrolowania ciagto$ci linii monitorujgcych i sygnalizacyjnych PROJEKT inz. Robert Marchewka upr.
odblokowywane przez SSP w przypadku alarmu montowaé na koricu kabla monitorowanego / w urzadzeniu monitorowanym CNBOP: KNP 12/110/2011
pozarowego |l stopnia.




