rura fi 50/3 mm ze stali nierdzewnej
chromoniklowej polerowanej o (25 / o
1093 Y &@ | gv -~ -~ Qg NN B i e 0 4 Sk % ﬂ;v - -
— - — — — — — — — % § - @ —F e S S«;T N ﬁ%i S R ] = A§T L igﬂfv N
~ U T 3 Ny =) 10 =) | \p) ™ ™ ™ N |
1949 fes |3 N ° ) il - T TET Ay TET T T “
Jﬁ # ) - i i N~ ~[*° ~ N[0 N[ o S
o <
********** 1= — T
\ \
1400 | | t‘og’
1AL \
to0, 11, 150* A o g N ; mg To) oL o
/ 7 N M AP ~ | N N w0/ N o o o o o o < ™
Om =0 =4[\ N Nm Ol oW~ oY o oWV~ ol ~— oN N
N<lo = o | N N SN SE=itY S9N =Y SN =N o
| NS N N N NN NN N Y N N
bl. 350 x 50 x 3 | 4bl. 100x50x 3 |
— @(tl— — T
i 1400 | %
‘ I 10 ]
\ 90,00° |
\ ) L
\ Il NN | N NN
\ ‘ \ N~ N~ N~ N~ N~
\ | }
R | 7 7 7 10—y 82
\ 5 5
N - } } 15* L 41 5 L 90 7 L/Hﬁ'] B 15* L 43 L 90 7 l//HJ 5 15*/!,7 107 74|//Hﬁ1 5 157Hy/||, 28 /||/ a0 74»/41&1 5 15*4»7 90 74»*1 ° 157Hy/||,7 90 74»*1 5 157Hy/||,7 64 /I|/ 90 74»*1 5 15*4»7 90 74»*1 5 15 /||/7 80 74»*1 5 1 /%A«/IIJ 90 /Il/ 36 417,4{&1 /3
. 4/@ Z I " 148° i I " 150 i b 124 b b 135 b D 95 D D 10 ¥ b 10 ¥ b 171 D D 107 D D 97 ¥ D 143 /146/ D
elekrotrzymacz drzwiowy D2) El60 (D3)/ El60 (D41 EI30 D5)/ EI30 (D6)/ EI30 07 (D8)/ EI30 010/ EI30 019 - AL ciepte
|z przyciskiem zwalniajgcym |
‘ ‘ szt1-P szt1-P szt1-P szt1-P szt.1-L szt.1-P szt1-P szt.2-L +szt1-P szt.1-L szt.2-L
Slusarka drzwiowa AL (o wymiarach wg wykazu). - W drzwiach dwuskrzydtowych skrzydto czynne winno posiadac szerokos$¢ zapewniajgcg UWAGA:
min. 90cm szerokosci Swiatta przejscia. Wymiary slusarki przed skierowaniem zaméwienia do produkcji nalezy
- Wbudowac¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i - W wszystkich drzwiach kazde ze skrzydet wyposazone w trzy zawiasy. zweryfikowaé uwzgledniajgc faktyczne wymiaréw wewnetrznych otworéw
idok i amknieter lakierowane proszkowo w kolorze szarym (np. RAL 7038), w uzgodnieniu z zamawiajgcym. - Wszystkie drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bezpieczne (tzn. drzwiowych mierzonych z natury. Nalezy sprawdzi¢ pion i poziom elementow, w
W 70 dv;tﬁgﬁycélcﬁz déwI/Q € - Na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 kohcowka klamki zagieta jest pod kgtem 90° w kierunku skrzydta drzwi), drzwi zewnetrze ktérych bedzie ona zamontowana.
| y | wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. wyposazone dodatkowo w prég aluminiowy.
/ / - Potgczenia elementdw wykonywac jako zagniatane. - Wszystkie drzwi wyposazone w zamek z wktadkg bebenkowaq. ____
- Slusarka aluminiowa z profili min. 3 komorowych , wymagana szeroko$¢ profilu ramy i skrzydta - Drzwi D11, D12 wyposazone w 2 dodatkowe zamki patentowe z wktadkg klasy C. PEACNIA PRSP0, ) 60, ey o
w ptaszczyznie prostopadtej do powierzchni drzwi min. 60mm. - Drzwi D1, D2, D3 o potwierdzonej certyfikatem klasie odpornosci ogniowej EI60. Prace budowlane remontowe w budynku PUP w Radomiu, przy ul. Ks. tukasika 3
-Drzwi D1 do D10 z profili ,,zimnych”, pola wypetnione ptytg wielowarstwowq w kolorze jak - Drzwi D4, D5, D6, D8, D10 o potwierdzonej certyfikatem klasie odpornosci ogniowej EI30. Projekt architektoniczno - budowlany
- barierka profile AL. - Drzwi D1 do D4 oraz ruchome barierki stalowe zabezpieczajgce przed omytkowym Wykaz $lusarki drzwiowej
szt2-P - Drzwi D7 z profili ,,zimnych”, szklenie szybq bezpieczng P2(szkto przezroczyste), zejsciem do piwnicy w trakcie ewakuacji nalezy wyposazy< w elektrotrzymacze Branza Imic inazwisko | Nruprawnied | Podpis |  Data |
fwymiary w mm/ - Drzwi D1 1., D12z 'profili ~Cieptych”, szklenie - szyby zespolone jednokomoroY\/e, pokje’r u’rrzymujgce skrzydta drzwiowe w pozyciji o’rwor’r.ej, . o PROJEKTOWAL | arch. Maciej Psyk | WBP-II-G386/RA/44/84 ]25/50‘5
dwustronnie bezpieczny (P2 od wewnagtrz / z zewngtrz HART gr. 4mm) o wspotczynniku zwolnienie elektrotrzymaczy sygnatem z centrali SSP spowoduje automatyczne zamkniecie OPRACOWAL | arch. Katarzyna Psyk 1:25
przenikania ciepta zestawu szybowego Umax = 1,1 W/mZK (szkto przezroczyste). skrzydet drzwiowych oraz barier stalowych. sl —
i . ) X : . i ) : , . SPRAWDZIL 10/10
Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacz suwakowy z funkcjq ,,stop”. Drzwi D12 z podwyzszonym profilem nadprozowym.




