Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Naprawa sciany szczytowej od ul. 1905 Roku i malowanie $ciany od tytu budynku -
Powiatowego Urzedu Pracy w Radomiu, przy ul. Ks. tukasika 3.

Na podstawie przepiséw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych i

instalacyjnych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym okreslono:

I. Ceny jednostkowe rob6t podstawowych przyjeto w oparciu o kalkulacje szczegotowg
ceny jednostkowej.

lI. Kalkulacje szczegdtowg ceny jednostkowej skalkulowano w oparciu o:

Cene robocizny (Cr) okreslong stawka 111 KW 2015 r.

Cene materiatéw (Cm) okreslong w Ill KW 2015 r. oraz cene katalogowa urzadzen.
Cene sprzetu (Cm) okreslong w 11l KW 2015 r.

Jednostkowe naktady rzeczowe okreslone w katalogach.

Wskaznik narzutu kosztow posrednich 65,4% od kosztow bezposrednich Ri S.
Wskaznik narzutu zysku 10,5% od kosztoéw bezposrednich R+S+Kp(R+S).
Warunki wykonywania robo6t odbiegajgce od przecietnych — nie wystepuja.

NogosrwdE

Zakres robot budowlanych

— Usuniecie istniejgcej wyprawy cienkowarstwowej wraz z siatkg i folig PE

— Usuniecie istniejgcego tynku zywicznego na cokole Sciany

— Oczyszczenie mechaniczne i czyszczenie podtoza pod nowg wyprawe

— Przygotowanie powierzchni Sciany (tylnej) do malowania - oczyszczenie i zagruntowanie
— Rozebranie istniejgcych okapnikéw stolarki okiennej

— Woykucie fragmentow sciany ponizej okapnikow (w celu obnizenia okapnikow)

— Woykonanie spadkéw pod nowe okapniki, uzupetnienie ocieplenia

— Demontaz rur spustowych z PCV

— Montaz kgtownikéw metalowych na naroznikach wypuktych scian

— Demontaz kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, czerpni powietrza

— Montaz nowych czerpni (AL), kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych

— Wykonanie dylatacji z profili dylatacyjnych systemowych

— Montaz okapnikow stolarki okiennej z blachy powlekanej gr. 0,7 mm

— Wykonanie nowej wyprawy cienkowarstwowej (system) na istniejgcym ociepleniu
— Wykonanie tynkéw zywicznych (system) na cokole sciany

— Malowanie sciany (tylnej) farbami emulsyjnymi sylikatowymi

— Montaz rur spustowych fi 120 mm z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm

— Montaz brakujgcych wyczystek rur spustowych

— Malowanie elementéw z blachy ocynkowanej farbg do ocynku

— Malowanie elementéw stalowych farbg olejng (kraty, barierki)



