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SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, w ramach prac budowlanych, zwigzanych z
remontem dachu budynku niskiego PUP w Radomiu przy ul. Ksiedza Andrzeja tukasika 3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci majgce na celu
wykonanie robét rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robot wehodzi:

- demontaz rynien,

- demontaz obrébek blacharskich,

- rozbidrka fragmentéw pokrycia z papy (pas szerokosci 50cm wzdtuz okapow) ,

- rozbiorka fragmentéw warstwy wyrdwnawczej z zaprawy cementowej (pas szerokosci
50cm wzdtuz okapow),

- demontaz istniejgcych swietlikéw dachowych,

- wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami na wysypisko.

Z uwagi na ciggtg eksploatacje budynku, zakres robot zostat opracowany z takg
doktadnoS$cig, jakg mozna byto osiggngc¢ w wyniku ogledzin, bez czesciowego
demontazu i odkrywek sprawdzajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Dla robét rozbiérkowych wymienionych w p. 1.3. materialy podstawowe nie wystepuja.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbidrki decyduje Inspektor nadzoru. Sprzet
uzyty przy wykonywaniu robét rozbiorkowych musi posiadac aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Urzgd Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do prac.
Jesli sprzet lub urzadzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt.



Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte w czasie wykonywania prac muszg spetniaé normy
w zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjnosci urzadzen
elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

. Transport

Transport gruzu i materiatow z rozbiérki moze odbywac¢ sie srodkami transportu ,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

Gruz na srodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajgce z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak rowniez kary natozone za nieprzestrzeganie
przepisow ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne,
znaki ostrzegawcze),

— zapoznac pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
- zaopatrzy¢ pracownikéw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, sposob zabezpieczenh, wygrodzen
stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczeciem robdt.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé elementy nie
podlegajace rozbidrce i bedgce poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce powinny by¢ zakohczone przed
przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych.

Wykonawca robot powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktory nie narusza
konstrukcji elementéw sasiednich i nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat
mienia 0sob trzecich.

Elementy przeznaczone do ponownego montazu (grzejniki i ich ostony), nalezy
demontowac w sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia i w nalezyty sposéb przechowaé
do czasu ich ponownego montazu.

Odpady usuwac w sposob minimalizujgcy ucigzliwo$¢ dla otoczenia.

Do czasu wywiezienia gruz i materiaty z rozbidrki gromadzi¢ w kontenerach poza terenem
prowadzenia prac, zabezpieczajgc z nalezytg starannoscig elementy otoczenia znajdujgce
sie w poblizu. Miejsce gromadzenia materiatow z rozbidrki uzgodni¢ z Inwestorem i
Inspektorem nadzoru.

Wywozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych
nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.



6. Kontrola jakosci

Nie jest wymagana szczegoétowa kontrola jakosci przy robotach rozbiérkowych. Roboty
powinny sie jednak odbywac zgodnie z ogdinie obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlanej.

7. Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiardw, okres$lajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowa robét rozbiérkowych jest: — m, m?, m?

8. Odbiér robot
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony na podstawie ogledzin, oceny aktualnego stanu
wykonanych rob6t, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Odbidr robot obejmuje caty zakres prac wyszczegodlniony w punkcie 1.3. Po zakohczeniu
robot gruz i materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione a teren posprzatany.
Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiorkach i
wywozu odpaddw, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajgce
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji gruzu
zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko,
kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod
katem posiadanych uprawnieh do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpaddéw
niebezpiecznych, jesli takie wystepuja).

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy.
10. Przepisy zwigzane i informacje

Aktualne normy i przepisy zwigzane.



SST 02.00.00 ROBOTY POKRYCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z remontem dachu budynku niskiego
PUP w Radomiu przy ul. Ksiedza Andrzeja tukasika 3.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac remontowych na dachu:

- haprawa porycia dachowego z papy termozgrzewalnej NRO,

- ocieplenie ogniomurow ptytami wetny mineralnej,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej,

- montaz nowych swietlikow dachowych wraz z obrobkg 3szt. - w tym 2 szt.EI30,

- remont kominow,

- demontaz i powtérny montaz fragmentow instalacji odgromowej,

- wykonanie porycia dachowego z papy termozgrzewalnej NRO i z papy niepalnej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robaét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢é zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6ét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

Materiaty okreslone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowac tylko materiaty
stanowigce peten, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuscic¢ do
wybidérczego stosowania materiatow.

Taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie dajgcy

jakiejkolwiek gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robot.

Sktadowanie:
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg



producenta, z dala od zrédta ciepta i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Rolki papy powinny by¢ magazynowane w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

2.2. Wymagania szczegotowe

e aluminiowe swietliki dachowe, koputkowe , wielowarstwowe, matowe z
podstawami cieptymi oraz cieptym kotnierzem, EI30, o wymiarach 1,46x1,46 m
(wymiary sprawdzi¢ po zakonczeniu prac rozbiérkowych) - szt 2,

e aluminiowy Swietlik dachowy, koputkowy , wielowarstwowy, matowy z podstawg
cieptg oraz cieptym kotnierzem, o wymiarach 1,46x1,46 m (wymiary sprawdzi¢ po
zakonczeniu prac rozbidrkowych) - szt 1,

e papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchnia, NRO,

modyfikowana elastomerami (SBS), do jednowarstwowych pokry¢ dachowych, na osnowie
z widkniny poliestrowej o gramaturze nie mniej niz 250g/m? - grubo$é 5,0mm, potwierdzona
odpornos¢ na zginanie w temp. -25*C, odpornos$¢ cieplna 100*C,

e papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchnia, B Roof(t1)/NRO, REI30

papa na osnowie z wtokniny poliestrowo-szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej:
z asfaltu modyfikowanego SBS, z wypetniaczem mineralnym oraz dodatkami obnizajgcymi
stopien palnosci, do jednowarstwowych pokry¢ dachowych. Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypka, grubos¢ 4,2mm, potwierdzona odpornos¢ na zginanie w temp. -
20*C, odpornos¢ cieplna 100*C,

e preparat gruntujgcy zalecany przez producenta zastosowanej papy termozgrzewalnej,

o piyty welny mineralnej twardej, kamiennej gr. 5cm,

e Kklin dachowy trojkatny 10x10 cm, laminowany papa, z wetny mineralnej w
wewnetrznych krawedziach utworzonych przez pota¢ dachu i ogniomur lub komin,
mocowanie klinébw do podtoza z papy klejem bitumicznym przeznaczonym do mocowania
ptyt z wetny mineralnej,

e Dblacha stalowa ocynkowana, powlekana.
blacha stalowa ptaska o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubos$¢ powtoki cynku min. 275 g/m?,

o listwa dociskowa szer. 6¢cm, z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm, do mocowania papy
wierzchniego krycia na kominach,

e kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitumiczna do uszczelnien,

e zaprawa cementowa M-15 - gotowa zaprawa wytwarzana fabrycznie,

o rynny @ 15 z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55mm,

o ostony metalowe na kanaty wentylacyjne - ramki stalowe z kgtownika ocynkowanego
30x30 z wypetnieniem siatkg ocynkowang o oczkach 1x1 cm z drutu gr. 2 mm - malowane
proszkowo (kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

o farba elewacyjna odporna na dziatanie alkaliow, o najwyzszej stabilnosci barwy, bardzo
dobrej przyczepnosci, matowa (kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST p.3.
Sprzet uzywany do roboét objetych specyfikacjg powinien spetniaé wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogolnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Powinien by¢ dostosowany do



technologii i warunkéw wykonywania robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystywania na budowie

Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywac nozyc recznych lub mechanicznych
wibracyjnych skokowych. Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajgcych w
czasie pracy energie cieplna (np. szlifierka katowa).

Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujgce sprzet
winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu
samochodowego. Materiaty przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie
wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadow atmosferycznych.
Materiat izolowac¢ od podtoza sktadajac je np. na podestach.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robét nalezy zdemontowac¢ fragment instalacji odgromowe;j
znajdujacej sie na dachu budynku (do ponownego montazu).

Wykona¢ roboty pokryciowe w systemie pap termozgrzewalnych jednokrotnego krycia na
istniejgcym podtozu z papy, mocujgc pape zgodnie z oryginalnym utozeniem. Zamontowac
Swietliki dachowe, wykonaé obrobki blacharskie ogniomurow, kominéw, wykonac¢ pasy
nadrynnowe, zamontowac rynny.

Prace prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow uzytych materiatéw.

Kolejnos¢ prac

- czyszczenie mechaniczne starego podtoza betonowego (po usunieciu fragmentow
pokrycia i podbudowy),

- gruntowanie podtoza,

- uzupetnienie podtoza betonowego z zaprawy cementowej M15:
przed wykonaniem wylewki nalezy wykona¢ dylatacje oddzielajgce od scian i innych
elementéw stosujgc specjalng tasme dylatacyjng badz pasy styropianu najlepiej o
grubosci 10mm. Krawedzie wolne wylewanego obszaru nalezy zabezpieczyé przed
sptywaniem wylewki i tez zastosowac¢ dylatacje oddzielajgcg od ogranicznika.
Do uzupetnien i wyréwnania powierzchni podtoza potaci dachow stosowaé
szybkotwardniejgcg zaprawe budowlang przeznaczong do napraw podfozy i podkfadow z
betonu. Grubos¢ warstwy zaprawy dostosowana do warunkdw istniejgcych.

- wykonanie spadkéw pod obrobki blacharskie na gzymsie z zaprawy cementowej M15,

- wyréwnanie podtoza pod obrdbki blacharskie ogniomuru z zaprawy cementowej M15,

- montaz prefabrykowanych rynien dachowych @ 15 i zbiornikdw przy rynnach, z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej, grubosci 0,55mm,

- montaz pasa nadrynnowego z blachy powlekanej,

naprawa fragmentdéw pokrycia dachowego z papy wierzchniej NRO;

usungc¢ nierébwnosci poprzez przeciecie pecherzy, wysuszenie i przyklejenie odstajgcych

fragmentéw papy, $cigé i wyréwnac nieréwnosci na fragmentach powierzchni.

Zagruntowac pape na catej powierzchni krycia preparatem gruntujgcym.

montaz nowych swietlikow dachowych:

nalezy zamontowac 3 swietliki o wymiarach dopasowanych do istniejgcych otworow

(wymiary sprawdzi¢ po zakonczeniu prac rozbiérkowych) w tym 2 szt. o szczelnosci i

izolacyjnosci termicznej EI30. Od strony wnetrza pomieszczenia podstawy swietlikdw

obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm na ruszcie metalowym. Na ptytach

wykona¢ dwuwarstwowg gtadz gipsowa i dwukrotnie pomalowaé farbg emulsyjng do

wymalowan wewnetrznych w kolorze istniejgcego sufitu.




- remont kominéw:

nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewoddw kominowych wentylacyjnych, powierzchnie
komindw i czapek kominowych oczyscié¢, zagruntowac¢ (wystajgce fragmenty srub
usungc). Na powierzchnie boczne komindw naklei¢ za pomoca zaprawy klejowej siatke z
widkna szklanego. Catos¢ wykonczy¢ dodatkowag warstwg zaprawy klejowej i pomalowaé
farbg elewacyjna.

Na wyjéciach przewodow wentylacyjnych zamontowac ostony metalowe.

ocieplenie ogniomurow:

ogniomury ociepli¢ od strony potaci dachowych ptytami wetny mineralnej twardej gr. 5cm,
naklei¢ siatke z widkna szklanego. Powierzchnie wykonczy¢ dodatkowg warstwg zaprawy
klejowej.

demontaz i powtérny montaz fragmentéw instalacji odgromowej;

podstawy przewodow instalacji odgromowej odspoi¢ od potaci dachowej i powtdrnie
przymocowac klejem bitumicznym po wykonaniu pokrycia z papy termozgrzewalne;.
wykonanie porycia dachowego z papy termozgrzewalnej NRO i z papy niepalnej:

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0 o C; nie nalezy wykonywac prac dekarskich w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Podtoza do ktérych bedg zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu i zanieczyszczen,
zagruntowac preparatem wskazanym przez producenta papy.

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej
zgrzac¢ do podtoza pasek papy o szer. 25 — 30 cm dociety z papy podktadowej oraz
uformowac wygiecie (zaktad) w kierunku szczeliny.

W narozach sciana attykowa/pofa¢ dachowa zastosowac kliny dachowe o przekroju
trojkatnym 10x10 cm, z weilny mineralnej, laminowanych papa; kliny dachowe mocowac
do zagruntowanego podtoza odpowiednim klejem bitumicznym (do przyklejania wetny
mineralnej).

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu, zwing¢ ja z dwoch koncdéw do srodka.

Pape nalezy uktadac¢ pasami rownolegtymi do okapu i zgrzewac¢ na catej powierzchni do
istniejgcego pokrycia. Zaktady podtuzne i poprzeczne - wg zalecen producenta uzytej
papy. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1 cm na catej
dtugosci zgrzewu.

W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢
zaktad watkiem z silikonowa rolkg. Pape nawierzchniowg przy okapach zakonczyc¢ ok. 1
cm przed krawedzig zagiecia obrobki blacharskiej pasa okapowego.

W poszczegolnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokoéci arkusza.

Na ogniomurach pape klei¢ na catg wysokos¢ powierzchniach pionowych i catg szerokosé
powierzchni poziomych (pod obrébki blacharskie) .

Na pionowych powierzchniach kominéw, pape nawierzchniowg nalezy dodatkowo
przymocowac listwa dociskowa szer. min. 6 cm z blachy gr. min. 0,7 mm. Odlegtos¢é
pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako tgczniki mocujgce stosowac kotki
rozporowe z wkretami uzbrojonymi w rozety do maskowania tbéw wkretow lub gwozdzie
dekarskie z podktadka EPDM wbijane w kotki rozporowe. Styk listwy ze Sciang uszczelnic¢
silikonem.

- wykonanie obrébek blacharskich gzymsu, komindéw, Scian, swietlikow, ogniomurow z
blachy powlekanej,

- wykonanie obrébek drobnych elementéw metalowych z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie obrobek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej, powlekanej,



6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru;

- w odniesieniu do montazu wetny, papy i obrébek blacharskich — podczas
wykonywania prac,

- w odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia — po zakonczeniu prac.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej
specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentacji

projektowe;.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla robét pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,

- dla robot zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich, jego wygladu zewnetrznego, réwnosci powierzchniowej, geometrii, sposobu
mocowania, sprawdzenie potgczen i mocowan obrébek blacharskich, sprawdzenie
prawidtowos$ci spadkow rynien.

Podstawe odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét, protokoty
obioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbior materiatow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Odbidr pokrycia dachu potwierdza sie protokotem koricowego bezusterkowego odbioru
robét. Do protokotu koncowego odbioru robdt dotgeczy¢ pomiary instalacji odgromowej

i gwarancje producenta na dostarczone materiaty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Aktualne normy i przepisy zwigzane.



