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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu dachu na budynku niskim Powiatowego Urzedu Pracy
w Radomiu przy ul. Ks. tukasika 3.

I Materialy wyjsciowe do projektowania.

- ZLlecenie Inwestora.
- Wizja i pomiary w terenie.
- Inwentaryzacja arch.-budowlana na poftrzeby projektowe.

Il. Stan istniejacy i usytuowanie obiektu

Budynek PUP, w ktérym prowadzone bedqg prace remontowe jest budynkiem
trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, sktadajgcym sie z czesci sSredniowysokiej,
niskiej i oficyny.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczne, centralnego ogrzewania ,
wodociggowq, kanalizacji sanitarnej oraz odgromowq.

Uktad komunikacji poziomej potgczony jest klatkami schodowymi.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej (ul. Ks. tukasika.)

1l. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu na budynku niskim, w
ramach ktérego zostanie wykonane nowe pokrycie dachu z papy
termozgrzewalnej wraz z wymiang orynnowania, wymiang swietlikow
dachowych i remontem komindw wentylacji grawitacyjne;.

IV. Zakres prac do wykonania
— Rozebranie istniejgcych rynien
— Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,
gzymsow
— Rozebranie pokrycia z papy wzdtuz rynien
— Zerwanie warstwy wyrownawczej z zaprawy cementowe;j
—  Wykonanie warstwy wyrdbwnawczej szerokosci 50 cm wzdtuz rynny
— Wykonanie spadkow pod obrobki blacharskie wzdtuz rynien
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej
— Montaz rynien z blachy ocynkowanej powlekanej
— Naprawa porycia dachowego z papy
—  Wykonanie pasa nadrynnowego
— Demontaz istniejgcych swietlikdw dachowych
— Montaz nowych Swietlikdw dachowych wraz z obrébkg
— Sprawdzenie droznosci istniejgcych kanatdw wentylacji grawitacyjnej
— Remont komindw wentylacji grawitacyjnej
- Montaz siatki na wylotach kanatow wentylacji grawitacyjnej
— Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
— Demontaz instalacji odgromowej
— Montaz instalacji odgromowej z pomiarem rezystencji




V. Informacije o warunkach realizacji robot

5.1. Opis dostepnych mediéw

Na terenie budynku PUP jest dostep do:
- sieci wodociggowej ,

- sieci kanalizaciji sanitarne;j,

- instalaciji elekiryczne;.

5.2. Wytyczne dotyczqgce urzgdzenia placu budowy.

Prowadzenie robot budowlanych wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi na
przebywajgcych w obiekcie ludzi. Miejsce prowadzenia prac wewnqtrz
budynku (wymiana swietlikbw dachowych), nalezy skutecznie zabezpieczyc
przed dostepem osdéb postronnych.

Podreczny magazyn moze byc ustawiony na terenie zamknietym obiektu.
Opracowany projekt zagospodarowania terenu budowy wraz z
harmonogramem rob 6t musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Uzytkownika obiektu i Inspektora nadzoru. W ramach UPB wykonawca
zobowigzany jest do likwidaciji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego.

5.3. Wymagania dotyczgce BHP, ochrony Srodowiska i p-poz.

Prace odbywac sie bedg na dachu i we wnetrzu budynku Powiatowego
Urzedu Pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania
placu budowy w okresie tfrwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru kohcowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wtgczony w oferowang cene
umowng.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznejiinnych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych BHP, w szczegdlnosci musi zadbac by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robot na rusztowaniu nalezy zastosowac wszelkie srodki
bezpieczenstwa dla tego rodzaju robdt.



Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

VI. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie wtasciwosci
materialow i wyrobow.

Zastosowane materiaty do budowy muszg odpowiadac¢ wymaganiom:
- Polskich Norm Budowlanych,
- posiadac Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie wydane przez ITB,
- by¢ nowe i w | gatunku,
- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na
terenie Polski zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,
- posiadac pozytywnq ocene higieniczng w zakresie stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej,
- odpowiadac przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom i
certyfikatom ( w tym znak bezpieczenstwa ,,B" ).

VIl. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie jakosci
wykonania poszczegdinych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq,

za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnose
z dokumentacjq projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce, jesli wymagac bedzie tego Inspektor
Nadzoru, poprawione bedq przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane prace muszg odpowiadac:

- warunkom technicznym wykonania i odbioru rob 6t budowlano -
montazowych

sktadajgcych sie z nastepujgcych tematow:

Tom | - ,,Budownictwo ogdlne" opracowany przez ITB Warszawa.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét" jednoznacznie okreslajg
sposob i jakos¢ wykonania danych roboét, zastosowanych do nich materiatow
oraz odbioréw czesciowych i koncowych.

Wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow
poszczegolnych materiatdw budowlanych.

Niniejsze opracowanie wraz z SST i przedmiarem sg materiatami
uzupetniajgcymi sie i stanowiqg podstawe do realizacji prac budowlanych.
W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek niejasnosci w
powyzszych materiatach, nalezy stosowac zasade nalezytego wykonania
robo6t z zachowaniem dbatosci o szczegoty, zgodnie ze "sztukg budowlang'.



UWAGA.
Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatow, technologii i znaki towarowe sq

rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane
wiasciwosci i cechy wyrobow. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych
rozwiqzan innych producentéow, ale o rownowainych parametrach
technicznych materiatéw z zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie "rownowazine" oznacza rownowazinosé¢ produkiu w

zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéow, parametrow
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.
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